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s e c u r i t y   p r o d u c t s

RCM-24/II ugrókódos távvezérlő modul

Micron SCORPION Z5120C, Z8040C és Z16040C riasztóközpontokhoz

A távvezérlő modul Micron SCORPION Z5120C, Z8040C és Z16040C riasztóközpontok távvezérlésére használható. A riasztórendszer minden funkciója távvezérelhető távvezérlő adók gombjainak megnyomásával. A távvezérlő adó valamelyik gombjának megnyomásakor az RCM-24 vevőmodul ugyanolyan parancsokat küld a SCORPION vezérlőpanelnak, mintha a riasztóközponthoz csatlakozó LED vagy LCD kezelőn ütötték volna be. Az adók bármelyik gombjára a riasztórendszer bármelyik parancsát programozhatja. Továbbá a vevőpanel rendelkezik 4 db saját kimenettel, melyek szintén a távvezérlő adók gombjaival vezérelhetőek.

A vevőpanelhez maximum 24 db 4 gombos (P-164SW) vagy 2 gombos (P-162SW) távvezérlő adót használhat. A vevőpanel a SCORPION központ vezérlőpaneljével BUS csatlakozáson keresztül kommunikál. Az adók minden egyes gombjához 6 jegyű karaktersor rendelhető, mely tárolódik a vevőpanel memóriájában. A távvezérlő adó valamelyik gombjának megnyomásakor ezt a 6 jegyű karaktersort fogja az RCM-24 vevőpanel küldeni a SCORPION központ vezérlőpaneljének, mintha kezelőről ütötték volna be. Így a távvezérlő adók gombjaira gyakorlatilag bármilyen parancsok programozhatóak, amik LED vagy LCD kezelőről kiadhatóak. Továbbá ez a 6 jegyű karaktersor tartalmazhat olyan karaktereket is, melyek a vevőpanel saját 4 db kimenetét vezérelhetik. Több adó használata esetén az egyes adók gombjainak programozása eltérő lehet, de egy külön funkcióként kezeli a vevőpanel bármelyik távvezérlő bármely gombjának nyomvatartását. Erre a funkcióra is külön 6 jegyű karaktersor állítható be, de érdemes ezt pánikriasztásra beállítani. Tehát 2 gombos távvezérlő adó használata esetén 2 különböző parancs programozható a 2 gombra és egy közös parancs a bármely gomb nyomvatartására, 4 gombos esetén 4 külön parancs a 4 gombra és egy közös parancs a bármely gomb nyomvatartására. Tehát több távvezérlő adó használata esetén más-más parancsok lehetnek az egyes távvezérlők gombjain. Lehet például az egyik adón az egyes gomb élesítő és hatástalanító gomb, de egy másik adón az egyes gomb lehet például az egyik kimenetet aktiváló gomb. A vevőpanel bekötése a kezelőkével azonos, programozása LED vagy LCD kezelőről történik.

FELSZERELÉS, BEKÖTÉS

A vevőpanelt a SCORPION riasztóközpont dobozában helyezze el! Az öntapadós rögzítő tüskéket pattintsa a vevőmodul furataiba, majd tapassza a doboz egy szabad helyére! A bekötést a SCORPION vezérlőpanel és RCM-24 vevőpanel teljesen áramtalanított állapotában végezze! A vevőpanel bekötése megegyezik a LED és LCD kezelők bekötésével. A vevőpanel CLOCK és DATA csatlakozóit kösse össze a SCORPION vezérlőpanel CLOCK és DATA csatlakozóival, valamint a V+ és V- tápbemeneteket kösse a riasztóközpont ACCESSORY POWER + - kimeneteire!

A vevőpanel 1-es kimenetére hangjelzőt köthet, mely hangjelző a távvezérlővel történő élesítéskor 1 rövid hangjelzést, hatástalanításkor 2 rövid hangjelzést adhat. Ez a hangjelző lehet a riasztórendszer hangjelzője is. Mind a négy kimenetre bármilyen elektromos eszköz vezérlését kötheti, melyet a távvezérlő adó gombjaival szeretne vezérelni. Mindegyik kimenet terhelhetősége 100mA. Ennél nagyobb áramfelvételű eszközöket relén keresztül vezéreljen!
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PROGRAMOZÁS

A vevőpanel távvezérlő adóinak a gombjaira programozott felhasználói kódokkal élesíti és hatástalanítja a rendszert. Ezért legyen beprogramozva a riasztóközpontba érvényes felhasználói kód! Érdemes a távvezérlőre programozandó kódoknak külön felhasználói kódokat létrehozni a riasztóközpont programozásával. Partícionált rendszereknél a felhasználói kód tulajdonsága fogja meghatározni a távvezérelt partíciót.

Az RCM-24 vevőpanelt is a riasztórendszer kezelőjéről, azaz a SCORPION vezérlőpanelhez csatlakozó LED vagy LCD kezelőről programozhatja. A vevőpanel legyen a riasztórendszerhez csatlakoztatva, valamint a riasztórendszer legyen feszültség alatt és legyen hatástalanított állapotban! A programozandó távvezérlőkkel menjen a riasztórendszer LED vagy LCD kezelőjéhez és legyen a vevőpanel hatótávolságán belül!

Programozói módba lépés

A vevőpanel programozói módjába lépéshez üsse be a kezelőn a 9 9 9 9, majd nyomja meg az F3 gombot. A kezelő két rövid hangjelzést ad és a LED-es vagy LCD kezelőn a partíció állapotát jelző LED vagy ikon világít.

Programcím kiválasztása

Programozói módba lépés után három programcím közül választhat a programcím számának megnyomásával.

1. Programcím: Vevőpanel teljes memóriájának törlése, alaphelyzetbe állítása.
2. Programcím: Távvezérlő nyomógombhoz karaktersor hozzárendelése.
3. Programcím: Pánik funkció programozása vagy megváltoztatása.

A programcím beütése után két rövid hangjelzést ad a kezelő, hibás cím megadását egy hosszú hangjelzéssel jelzi.

Programozói módból való kilépéshez nyomja meg az F1 billentyűt!

1. Programcím: Vevőpanel teljes memóriájának törlése, alaphelyzetbe állítása

A programozói módba lépés után nyomja meg a 1 billentyűt. Nyomja meg az 1, majd az F1 billentyűt! A kezelő két hangjelzést ad és törli az összes adatot.

2. Programcím: Távvezérlő nyomógombhoz karaktersor hozzárendelése.
A programozói módba lépés után nyomja meg a 2 billentyűt. Miután belépett erre a programcímre, nyomja meg a tanítani kívánt nyomógombot a távvezérlő adón! Két rövid hangjelzést ad a kezelő a nyomógomb azonosítását jelezve. Ezután nyomja meg ismét ugyanazt a tanítani kívánt nyomógombot a távvezérlő adón! 

Ekkor három rövid hangjelzést ad a kezelő a nyomógomb azonosításának megerősítését jelezve.

Üsse be a karaktersorozatot (felhasználói kódot), majd nyomja meg az F3 gombot. Minden nyomógombhoz maximum 6 karakterből álló sorozatot programozhat, beleértve a billentyűzet parancsokat és a speciális kódokat is. Miután beütötte a kívánt karaktersorozatot, lezárásként nyomja meg az F2 gombot. Az RCM24/II két rövid hangjelzéssel nyugtázza azt és visszalép programozói módba. A 6 jegyű karaktersor tartalmazhat egymás után akár több parancsot is. Ebben az esetben a távvezérlő gombjának megnyomása mindegyik funkciót végre fogja hajtani a beállított sorrendben.

	BILLENTYŰPARANCSOK
	FUNKCIÓ

	Felhasználói kód #
	Élesítés / hatástalanítás

	Felhasználói kód [# nyomvatartva]
	Kényszerhatástalanítás (duress)

	1#
	’A’ partíció gyorsélesítése

	2#
	’B’ partíció gyorsélesítése

	3#
	’C’ partíció gyorsélesítése

	4#
	’D’ partíció gyorsélesítése

	9#
	Összes partíció (vagy a még nem élesített partíciók) gyorsélesítése

	*11
Mester felhasználói kód *


Zónaszám # másik zónaszám # #
	Élesítés zónák kiiktatásával (bypass)

	*20
Mester felhasználói kód #


Új felhasználói kód #
	Új felhasználói kód megadása

	*21
Mester felhasználói kód #


Régi felhasználói kód #


Új felhasználói kód #
	Felhasználói kód megváltoztatása

	*23
Mester felhasználói kód #


Törlendő felhasználói kód #
	Felhasználói kód törlése

	*24
Mester felhasználói kód #


Ideiglenes felhasználói kód #
	Ideiglenes felhasználói kód megadása.

Az így megadott felhasználói kód éjfélkor érvénytelenné válik.

	*31
Mester felhasználói kód #


Elsődleges követő telefonszám #
	A panel felhívja a megadott telefonszámot riasztási esemény bekövetkeztekor

	*32
Mester felhasználói kód #


Másodlagos követő telefonszám #
	A panel felhívja a megadott telefonszámot riasztási esemény bekövetkeztekor

	*38
Mester felhasználói kód #
	Teszthívás kezdeményezése az elsődleges telefonszámra

	*39
Mester felhasználói kód #
	Teszthívás kezdeményezése a másodlagos telefonszámra

	*50
Mester felhasználói kód # ÓÓPP #
	A panel belső órájának beállítása*

	*51
Mester felhasználói kód # ÓÓPP #
	Automatikus élesítés időpontjának meghatározása*

	*52
Mester felhasználói kód # ÓÓPP #
	Automatikus hatástalanítás időpontjának meghatározása*

	*59
Mester felhasználói kód #
	Folyamatban lévő kommunikáció megszakítása

	*62
Mester felhasználói kód # ÓÓPP #
	Távfelügyelet felé történő teszthívás időpontjának meghatározása*

	*71
	Belépésjelző mód be- kikapcsolása az ’A’ partícióban

	*72
	Belépésjelző mód be- kikapcsolása az ’B’ partícióban

	*73
	Belépésjelző mód be- kikapcsolása az ’C’ partícióban

	*74
	Belépésjelző mód be- kikapcsolása az ’D’ partícióban

	*77
	Füstérzékelő(k) alaphelyzetbe állítása

	*80
	Riasztásmemória megtekintése (# gombbal lépkedhet)

	*81
	Szabotázsriasztás lekérdezése

	*83
	Rendszerállapotok lekérdezése

	*85
	Belépés érzékelő teszt üzemmódba (walk test)

	*91
	’A’ partíció éjszakai élesítése késleltetéses riasztással

	*92
	’B’ partíció éjszakai élesítése késleltetéses riasztással

	*93
	’C’ partíció éjszakai élesítése késleltetéses riasztással

	*94
	’D’ partíció éjszakai élesítése késleltetéses riasztással

	*96
	’A’ partíció éjszakai élesítése azonnali riasztással

	*97
	’B’ partíció éjszakai élesítése azonnali riasztással

	*98
	’C’ partíció éjszakai élesítése azonnali riasztással

	*99
	’D’ partíció éjszakai élesítése azonnali riasztással

	[*+#] egyszerre nyomva
	Pánikriasztás

	[1+3] egyszerre nyomva
	Tűzriasztás

	[4+6] egyszerre nyomva
	Segélykérés


A 6 jegyű karaktersor tartalmazhat speciális karaktereket is, mely az RCM-24 vevőpanel 4 kimenetét vezérelheti vagy várakozik a parancsok között. A speciális karaktereket két gomb egyszerre lenyomásával adhatja meg az alábbi táblázat alapján:

	SPECIÁLIS KÓDOK
	FUNKCIÓ

	2 + 3
	‘A’ partíció élesítésekor 1 impulzus, hatástalanításkor 2 impulzus jelenik meg az 

1-es kimeneten. Ezzel a funkcióval megszólaltathatja a hangjelzőt 1 vagy 2 pillanatra, jelezve az élesítést és hatástalanítást, mint az autóriasztóknál.

	5 + 6
	‘B’ partíció élesítésekor 1 impulzus, hatástalanításkor 2 impulzus jelenik meg az

1-es kimeneten. Ezzel a funkcióval megszólaltathatja a hangjelzőt 1 vagy 2 pillanatra, jelezve az élesítést és hatástalanítást, mint az autóriasztóknál.

	8 + 9
	‘C’ partíció élesítésekor 1 impulzus, hatástalanításkor 2 impulzus jelenik meg az

1-es kimeneten. Ezzel a funkcióval megszólaltathatja a hangjelzőt 1 vagy 2 pillanatra, jelezve az élesítést és hatástalanítást, mint az autóriasztóknál.

	0 + #
	‘D’ partíció élesítésekor 1 impulzus, hatástalanításkor 2 impulzus jelenik meg az

1-es kimeneten. Ezzel a funkcióval megszólaltathatja a hangjelzőt 1 vagy 2 pillanatra, jelezve az élesítést és hatástalanítást, mint az autóriasztóknál.

	1 + 5
	Bekapcsolja az 1-es kimenetet 0.5 másodpercre.

	1 + 8
	Bekapcsolja az 1-es kimenetet 10 másodpercre.

	1 + 0
	Ki- vagy bekapcsolja az 1-es kimenetet az aktuális állapotától függően. 

	2 + 5
	Bekapcsolja a 2-es kimenetet 0.5 másodpercre.

	2 + 8
	Bekapcsolja a 2-es kimenetet 10 másodpercre.

	2 + 0
	Ki- vagy bekapcsolja a 2-es kimenetet az aktuális állapotától függően.

	3 + 5
	Bekapcsolja a 3-as kimenetet 0.5 másodpercre.

	3 + 8
	Bekapcsolja a 3-as kimenetet 10 másodpercre.

	3 + 0
	Ki- vagy bekapcsolja a 3-as kimenetet az aktuális állapotától függően.

	4 + 5 
	Bekapcsolja a 4-es kimenetet 0.5 másodpercre.

	4 + 8
	Bekapcsolja a 4-es kimenetet 10 másodpercre.

	4 + 0
	Ki- vagy bekapcsolja az 4-es kimenetet az aktuális állapotától függően.

	4 + 9
	30 másodperces várakozás a karaktersor következő parancsának küldése előtt.

	* + 1
	Pánik funkció

	F1
	* gomb

	F2
	Karaktersorozat lezárása

	F3
	# gomb


A szükséges kódok beírása után, F2 billentyűkkel zárja le a karaktersort! A lezárás után vagy a 6 jegyű karaktersor teljes beírása után a kezelő két rövid hangjelzést ad, tárolja a gombhoz rendelt karaktersort és visszalép programozói módba.

Megjegyzés:  A 4+9 várakozás egymás után többször is beírható a várakozási idő növeléséhez.

Ha a 2+3, 5+6, 8+9, vagy a 0+# kódokat használja, akkor mindenképpen ezekkel a kódokkal kezdje a 6 jegyű karaktersort!

3. Programcím: Pánik funkció programozása vagy megváltoztatása
A pánik funkció programozása megegyezik a karaktersor távvezérlő nyomógombhoz történő rendelésénél leírtakkal. Miután belépett ebbe a programcímbe, egyből beütheti a 6 jegyű karaktersort, ahogy a 2. programcím programozásánál ismertettük. Nem kell a távvezérlő gombját tanítani, mivel ez a funkció az összes távvezérlő összes gombjának nyomvatartására vonatkozik.

Megjegyzés:
 A 4+9 várakozási idő programozása esetén a vevő mindenképpen megvárja az idő letelését. 

Ez idő alatt nem reagál más gomb megnyomására.

Figyelmeztetés: A távvezérlőre programozott felhasználói kódnak érvényesnek kell lennie a SCORPION vezérlőpanelon! Megváltoztatása vagy törlése esetén nem fog működni a távvezérlés. Javasoljuk, hogy külön felhasználói kódokat hozzon létre a távvezérléshez, hogy a kezelőn használatos kódok módosíthatóak legyenek! Valamint a távvezérlést a felhasználói kódok programozott tulajdonságai is befolyásolhatják! 

PROGRAMOZÁSI PÉLDÁK

Távvezérlő gombjának ÉLESÍTÉS és HATÁSTALANÍTÁS funkcióra programozása

A példában az 1 2 3 4 érvényes felhasználói kódot programozzuk a távvezérlő adó 2-es gombjára: 

Lépjen programozói módba a kezelőn: 9 9 9 9 F3
Nyomja meg a 2-es gombot a 2. programcím kiválasztásához. Nyomja meg a távvezérlő adón a 2-es gombot Az elfogadást két rövid hangjelzéssel jelzi a kezelő. Nyomja meg újra a távvezérlő adón a 2-es gombot, a kezelő három rövid hangjelzést ad. Üsse be az 1 2 3 4 felhasználói kódot, majd nyomja meg az F2 gombot. A kezelő két rövid hanggal jelzi a karaktersor elfogadását és visszalép programozói módba. Ha másik gombot nem szeretne programozni, akkor nyomja meg az F2 billentyűt.
Ezután a távvezérlő adón a 2-es gomb megnyomásával élesíteni és hatástalanítani tudja a riasztórendszert.

Távvezérlő gombjának ÉLESÍTÉS és HATÁSTALANÍTÁS funkcióra és hangjelzésre programozása

A következő példában az 1 2 3 4 érvényes felhasználói kódot és az élesítés és hatástalanítás állapotát jelző 1-es kimenet vezérlését programozzuk a távvezérlő adó 3-as gombjára:

Lépjen programozói módba a kezelőn: 9 9 9 9 F3
Nyomja meg a 2-es gombot a 2. programcím kiválasztásához. Nyomja meg a távvezérlő adón a 3-as gombot Az elfogadást két rövid hangjelzéssel jelzi a kezelő. Nyomja meg újra a távvezérlő adón a 3-as gombot, a kezelő három rövid hangjelzést ad. Üsse be az 1 2 3 4 felhasználói kódot, majd nyomja meg az F3 gombot és nyomja meg a 2+3 gombokat egyszerre, majd zárja le a karaktersort az F2 gomb megnyomásával. A kezelő két rövid hanggal jelzi a karaktersor elfogadását és visszalép programozói módba. Ha másik gombot nem szeretne programozni, akkor nyomja meg az F2 billentyűt.

Ezután a távvezérlő adón a 3-as gomb megnyomásával élesíteni és hatástalanítani tudja a riasztórendszert, valamint élesítéskor 1, hatástalanításkor 2 impulzus jelenik meg az RCM-24 vevőpanel 1-es kimenetén, mely hangjelzőt vezérelve jelezheti az élesítést és hatástalanítást.

Bármely távvezérlő bármely gombjának PÁNIKRIASZTÁSRA programozása

Lépjen programozói módba a kezelőn: 9 9 9 9 F3
Nyomja meg a 3-as gombot a 3. programcím kiválasztásához. Az elfogadást két rövid hangjelzéssel jelzi a kezelő.

Nyomja meg a *+1 gombokat egyszerre, majd nyomja meg az F2 billentyűt a lezáráshoz.
A kezelő két rövid hanggal jelzi a karaktersor elfogadását és visszalép programozói módba. Ha más gombot nem szeretne programozni, akkor nyomja meg az F2 billentyűt.
Ezután bármely távvezérlő bármely gombjának 4 másodperces nyomvatartása pánikriasztást indít. 

Bármely távvezérlő bármely gombjának PÁNIKRIASZTÁSRA és kimenet aktiválásra programozása

Lépjen programozói módba a kezelőn: 9 9 9 9 #

Nyomja meg a 3-as gombot a 3. programcím kiválasztásához! Az elfogadást két rövid hangjelzéssel jelzi a kezelő.

Nyomja meg a *+1 gombokat egyszerre, majd a 3+0 4+9 4+9 3+0 billentyűkombinációkat, végül nyomja meg az F2 billentyűt a lezáráshoz.

A kezelő két rövid hanggal jelzi a karaktersor elfogadását és visszalép programozói módba. Ha más gombot nem szeretne programozni, akkor nyomja meg az F2 billentyűt.

Ezután bármely távvezérlő bármely gombjának 4 másodperces nyomvatartása pánikriasztást indít, majd a 3-as kimenetet 60 másodpercre aktiválja (*+# indítja a pánikriasztást, 3+0 bekapcsolja a 3-as kimenetet, 4+9 vár 30 másodpercet, majd az újabb 4+9 vár újabb 30 másodpercet, majd a 3+0 kikapcsolja a 3-as kimenetet). 
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