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Műszaki jellemzők

HD-212 
Vezérlőegység

A HD-212 nedvesség érzékelő vezérlőegység otthonokban és irodákban használható. A HD-212 
vezérlőhöz csatlakoztatni lehet a szőnyeg alá helyezhető érzékelőt ("HA Sensor") vagy a felületre 
szerelhető érzékelőt ("YM Sensor").
Önállóan és riasztórendszerhez is használható. A vezérlőegység kiértékeli az érzékelők által szerzett 
információkat és jelzi a nedvesség jelenlétét a készüléken található figyelmeztető LED fényjelző és a 
piezzo hangjelző segítségével. A "Test" gomb megnyomásakor a LED és a hangjelző bekapcsol egy 
rövid ideig.
Riasztáskor a figyelmeztető LED 2 másodpercenként villog és a hangjelző megszólal.

Szőnyeg alá helyezhető 
érzékelő (HA Sensor)

Felületre szerelhető 
érzékelő (YM Sensor)
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Működési leírás

Bemenet
Kimenetek
Felhasználás
Burkolat
Méretek
Tömeg
Hőmérséklet

HD-212
12VDC / 120mA 
Hangjelző, LED, Relé 
Beltéri
ABS
148 mm x 83 mm x 82 mm
97 gramm
-10~55°C

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. 
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja. 




