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1. Bevezetés

A készilék digitalis, hordozhaté lakatfogd multiméter. 3 % szamjegyes LCD kijelzdvel, automatikus méréshatar
valtas és kikapcsolas funkciéval rendelkezik. Kivaléan alkalmas helyszini, laboratériumi, bolti és otthoni mérésekhez.

2. Biztonsagi figyelmeztetések

2-1
2-2
2-3
2-4

2-5
2-6

2-7
2-8

2-9

Fesziiltség mérésekor tigyeljen, hogy a forgé valtdkapcsold ne aramerdsség, ellenallas, didda, folytonossag,
kapacitds vagy hdmérséklet mérési mdédban legyen.

Legyen kuldndsen korultekinté 60VDC/30VAC-nal nagyobb fesziltség mérésekor.

Lehetbség szerint kerllje €16 aramkdrok mérését.

Ellenallas, didda, folytonossag, kapacitas vagy hémérséklet mérés elétt ellenérizze, hogy az aramkor
feszultségmentes allapotban legyen.

Mindig a mérésnek megfeleld funkciét és méréshatart alkalmazza.

Nyilt aramkor esetén kilondsen lgyeljen, ha a bemenetekhez kapcsolddé aram transzformatorral egydtt
hasznalja a miszert.

Mérés elétt ellenbrizze, hogy a mérézsinérokon, érzékel6kon és azok szigetelésén nincs-e sérllés.
Ugyeljen, hogy ne kapcsoljon a késziilékre a miiszaki jellemzékben megjeldlt fesziiltségnél nagyobbat, mert az
tulterhelheti a készuléket.

Az elemrekesz felnyitdsa és az elemcsere el6tt tavolitsa el a mérézsinérokat a mért aramkdrbdl, majd a
forgo valtokapcsolot allitsa "OFF" allasba.

2-10 Ne nyuljon a mérési gy(iribe, ha mérézsinorral végez mérést.
2-11 Ha a kijelzdn megjelenik a ,£8” ikon, cseréljen elemet, ellenkezd esetben a mérés pontatlan lehet.

3. Eldlap és kezel6szervek




(1) Forgé valtdékapcsold: Mérés tipus és méréshatar kivalasztasa.

(2) ,D.HOLD/LIGHT” gomb: Barmely mérési allasban nyomja meg a gombot a megjelenitett érték kijelzén
tartasahoz. A kijelzén megjelenik a ,HOLD” ikon. A ,DH” gomb Ujbdli megnyomasara a ,HOLD” ikon eltlinik. A
gomb két masodpercig tarté nyomva tartasa bekapcsolja a kijelzé hattérfényét. Kikapcsolashoz tartsa nyomva a
gombot Ujra két masodpercig.
érték a tényleges mért érték és a tarolt érték kilonbsége. ,Hz/DUTY” méréskor nem hasznalhato.

(4) ,SELECT” gomb: A gomb megnyomasaval valthat ellenallas, didda és folytonossag mérési médok kézoétt ,QPHd”
mérési tartomanyban, valthat egyen- és valtéaramu mérések kozott vagy °C és °F mértékegységek kozott.

(5) ,Hz/IDUTY” gomb: Frekvencia méréskor a gomb megnyomasaval valthat kitdltési tényezé mérési modba. A
frekvencia mérési médba valé visszatéréshez nyomja meg a gombot Ujra. Valtéaramua méréskor (VAC vagy
AAC) a gomb megnyomasakor a frekvencia érték jelenik meg a kijelz6n, de a tartomany kisebb lesz és az
automatikus méréshatar beallitas kézi beallitasra valt.

(6 ,MAX/MIN” gomb: A gomb megnyomasaval valthat kézi méréshatar beallitas médba. A gomb Ujbéli megnyomasakor
valthat méréshatart. Automatikus méréshatar beallitas médhoz tartsa nyomva a gombot két masodpercig.

(7) LCD kijelz6: Kettés LCD kijelzé.

COM és VQHz bemeneti csatlakozok.

(9) Lakatfogé lampa

4. Miszaki jellemzdk

4-1 Kijelzé: 3 % szamjegyes kijelzd, maximalis megjelenithetd érték: 6000.

4-2 Automatikus és kézi méréshatar valtas.

4-3 Automatikus negativ polaritas érzékelés.

4-4 Nullapont beallitas: automatikus.

4-5 Méréshatér tullépés: ,OL” érték kijelzése.

4-6 Alacsony elemfesziiltség kijelzés: ,EH” ikon.

4-7 Automatikus kikapcsolas: 15 perc tétlenség utan a készilék automatikusan kikapcsol.

4-8 A miszer megfelel a kdvetkez6 biztonsagi szabvanyoknak: IEC1010 kettds szigetelés, 2. osztalyu
kérnyezetvédelmi besorolas, tulfesziltség védelem: 1000V (CAT IlI).

4-9 GyUr{ nyitasi tavolsag: 65 mm.

4-10 Mikodési kérnyezet: 32°F~140°F (0°C~40°C); max. 80% relativ paratartalom.

4-11 Tarolasi kornyezet: -4°F~140°F (-20°C~60°C); max. 90% relativ paratartalom.

4-12 Tapfesziltség: 9V cink-karbon elem.

4-13 Méretek: 275 mm x 120 mm x 32 mm.

4-14 Toémeg: 562 g (elemmel egylitt).

5. Mérési jellemzdk
A mérési pontossag: (mérési % + utolsé szamjegy), 23+5°C hémérsékleten, max. 75% relativ paratartalom mellett.

5-1 Egyenfesziiltség — VDC

Tartomany Pontossag Felbontas
60mV | +(0,8% rdg + 10 szamjegy) 10uV
600mV 100uV

GGCX/ 1(0,5% rdg + 15 szamjegy) 110n:n\</
600V 100mV
1000V | +(0,8% rdg + 10 szamijegy) I\

-- Tulterhelés védelem: 1000VDC / 750 VAC rms.
-- Bemeneti impedancia: 10MQ.

5-2 Valtéaramu fesziiltség — VAC

Tartomany Pontossag Felbontas
60mV 10pVv
600mV | £(2,0% rdg + 10 szamjegy) | 100pV
6V mV
gg(;/v +(1,5% rdg + 10 szamjegy) 11)%2\\//
750V | £(2,0% rdg + 10 szamjegy) 1V

-- Tulterhelés védelem: 1000VDC / 750 VAC rms.
-- Bemeneti impedancia: 10MQ.



5-3 Valtéaram — AAC

Tartomany Pontossag Felbontas
400A +(3,5% rdg + 15 szamjegy) 0,1A
0~1000 | #(3,5% rdg + 20 szamjegy)
3000A [1000~2000| +(5,5% rdg + 20 szamjegy) 1A
2000~3000| £(6,5% rdg + 40 szamjegy)
-- Tulterhelés védelem: 3000ADC/AAC rms.
5-4 Ellenallas
Tartomany Pontossag Felbontas
600Q 0,1Q
6kQ 1Q
60kQ 1(1,2% rdg + 10 szamjegy) 10Q
600kQ 100Q
6MQ 1kQ
60MQ 1(2,5% rdg + 15 szdmjegy) 10kQ
-- Tulterhelés védelem: 250VDC/VAC rms.
5-5 Kapacitas
Tartomany Pontossag Felbontas
40nF 1(5,0% rdg + 10 szamjegy) 10pF
428?: 1(2,5% rdg + 5 szamjegy) 1(1)2;2':
40uF 1(5,0% rdg + 10 szamjegy) 10nF
422}? 1(20,0% rdg + 20 szamjegy) 1(1)3';F
-- Tulterhelés védelem: 250VDC/VAC rms.
5-6 Frekvencia
Tartomany Pontossag Felbontas
10Hz 0,01Hz
100Hz 0,1Hz
1kHz 1Hz
10kHz 1(0,5% rdg + 5 szamjegy) 10Hz
100kHz 100Hz
1MHz 1kHz
10MHz 10kHz

-- Erzékenység: 1,5~10V.
-- Tulterhelés védelem: 250VDC/VAC rms.

5-7 Diéda teszt és folytonossag vizsgalat
Tartomany

»
)

Leiras
A kijelz6n a diéda
nyitofeszultségének
megkdzelitd értéke jelenik
meg
A beépitett hangjelzé sipol,
ha az ellenallas kisebb, mint

Teszt korilmények

Nyitéaram: kb. 0,4mA
Zarasi feszlltség: kb.2,8V

Nyitott aramkoari
feszlltség: kb. 0,5V

100Q
-- Tulterhelés védelem: 250VDC/VAC rms.
5-8 Hémérséklet
Tartomany Felbontas Pontossag
-20°C~150°C 1(3,0% rdg + 2 szamjegy)
150°C~300°C | 1°C/1°F | *(3,0% rdg + 3 szamjegy)
300°C~1000°C 1(3,5% rdg + 10 szamjegy)

6. Miikodési leiras

Egyen- (VDC) és valtéfesziltség (VAC) mérése

-1 Csatlakoztassa a fekete mérévezetéket a COM bemenetbe és a piros mérévezetéket a VQHz bemenetbe.

-2 Allitsa a forgé valtékapcsolét ,mV=<’ vagy , V<" allasba, majd a ,SELECT” gombbal valasszon DC vagy AC mérést.
-3 Csatlakoztassa a mérdvezetékeket a mérendd dramforrasra vagy terhelésre.

6-1
6-1
6-1
6-1
6-1-4 Olvassa le a mért értéket az LCD kijelzdr4l.



6-2 Valtéaram (AAC) mérése

6-2-1 Allitsa a forgo valtokapcsolot ,400A~" vagy ,3000A~" allasba.

6-2-2 Nyomja meg a ,REL” gombot a mérési érték nullazasdhoz és huzza ki a mérévezetékeket a készulékbdl.
6-2-3 Helyezze a mérni kivant vezetéket a lakatfogd gylri kézepére, majd zarja be a gy(rdit.

6-2-4 Olvassa le a mért értéket az LCD kijelz6rdl.

6-3 Ellenallas mérése

6-3-1 Csatlakoztassa a fekete mérévezetéket a COM bemenetbe és a piros mérévezetéket a VQHz bemenetbe.
6-3-2 Allitsa a forgé valtokapcsolot az ,QM)” allasba, majd a ,SELECT” gombbal vélassza az ellendllas mérést.
6-3-3 Csatlakoztassa a mérévezetékeket a mérendd ellenallasra.

6-3-4 Olvassa le a mért értéket az LCD kijelz6rél.

Figyelem! Ellendrizze, hogy a mérni kivant aramkdr ne legyen aram alatt és a kondenzatorok ki legyenek sitve.

6-4 Kapacitas mérése

6-4-1 Csatlakoztassa a fekete mérévezetéket a COM bemenetbe és a piros mérévezetéket a VQHz bemenetbe.
6-4-2 Allitsa a forgé valtékapcsolét 4k allasba.

6-4-3 Csatlakoztassa a mérévezetékeket a mérendd kondenzatorra.

6-4-4 Olvassa le a mért értéket az LCD kijelz&rdl.

Megjegyzések:

1. Mérés el6tt stisse ki a kondenzatort a vezetékek rovidre kapcsolasaval.

2. Mérés el6tt nyomja meg a ,REL” gombot a mérési érték nullazasahoz.

3. Nagy kapacitasok mérésekor a mérési id6 megndévekedhet (Pl.: a 4mF tartomanyban akar 30 masodperc is lehet).

6-5 Frekvencia és kitoltési tényezé mérése

6-5-1 Csatlakoztassa a fekete mérévezetéket a COM bemenetbe és a piros mérévezetéket a VQHz bemenetbe.

6-5-2 Allitsa a forgé valtokapcsolét ,Hz” llasba, majd a ,Hz/Duty” gomb megnyomasakor valassza a frekvencia
vagy kitoltési tényez6 mérést.

6-5-3 Csatlakoztassa a mérévezetékeket a mérendd aramforrasra vagy terhelésre.

6-5-4 Olvassa le a mért értéket az LCD kijelz&rdl.

6-6 Homérséklet mérése

6-6-1 Csatlakoztassa a fekete mérévezetéket a COM bemenetbe és a piros mérévezetéket a VQHz bemenetbe.
6-6-2 Allitsa a forgé valtékapcsolét ,°C/°F” allasba, majd a ,SELECT” gombbal valasszon °C vagy °F mértékegységet.
6-6-3 Tegye az érzékeld szondat a mérni kivant hétérbe.

6-6-4 Olvassa le a mért értéket az LCD kijelzdrdl.

Megjegyzés: Magas h6mérsékletek méréséhez hasznaljon specialis mérészondat.

6-7 Diéda és folytonossag vizsgalat

6-7-1 Csatlakoztassa a fekete mérévezetéket a COM bemenetbe és a piros mérévezetéket a VQHz bemenetbe.

6-7-2 Allitsa a forgd valtékapcsol6t az , QM+’ allasba, majd a ,SELECT” gomb megnyomasakor valassza a diéda
vagy folytonossag mérést.

6-7-3 Didda mérésekor csatlakoztassa a mérévezetékeket a mérend6 diddara, ekkor a kijelzé6n megjelenik a
nyitéfesziltség értéke.

6-7-4 Folytonossag mérésekor csatlakoztassa a mérévezetékeket az aramkor két pontjara, majd ha az ellenallas
értéke kisebb, mint 100Q, akkor a hangjelzd megszdlal.

Megjegyzés: Ellenbrizze, hogy a kondenzatorok legyenek kisltve és a mérbvezetékek legyenek kihizva a készulékbél.
7. Karbantartas

7-1 Elem cseréje

7-1-1 Tavolitsa el a mérévezetékeket a mérendd aramkorbél. Allitsa a forgé valtékapcsolét ,OFF” allasba, majd
hiazza ki a mérévezetékeket a készulék csatlakozaibdl.

7-1-2 Csavarja ki a hatlapon talalhaté csavart és nyissa ki az elemrekeszt.

7-1-3 Tavolitsa el a hasznalt elemeket és cserélje 6ket azonos tipusuakra.

7-1-4 Helyezze vissza az elemrekesz fedelét, majd csavarja vissza a rogzitd csavart.



7-2 Karbantartas

7-1-1 Tartsa tisztan a multimétert. Ha nedvesség éri, azonnal tordlje szarazra. A folyadékcseppek tartalmazhatnak
olyan asvanyi anyagokat, amik rozsdasodast okozhatnak.

7-2-2 Hasznalja, és tarolja a multimétert normal hémérsékletli helyen, mivel a szélséséges hémérséklet
nagymértékben csokkenti annak élettartamat, karositja az elemeket, deformalhatja vagy megolvaszthatja a
mdanyag burkolatot.

7-2-3 Kezelje a készlléket higgadtan és 6vatosan. Bar a mlianyag tok a készlilék megvédésére hivatott a
mechanikai behatasokkal szemben, a késziilék leejtése karosithatja a belsd aramkort, ami a készilék hibas
mikodését okozhatja.

7-2-4 Mérdgydrivel torténd mérés soran tgyeljen, hogy a vezeték a gyliri kbzepén maradjon, mert a mérés igy lesz
a legpontosabb.

7-2-5 Tartsa a miszert tavol portdl és szennyez6déstdl, mert azok a csatlakozok idé elétti elhasznalédasahoz vezetnek.

7-2-6 Tordlje at rendszeresen a multimétert egy nedves ruhaval, hogy megbrizze annak Ujszeri allapotat. Ne
hasznaljon surolészert, erés vagy mard hatasu tisztitészert a burkolat tisztitdsahoz.

7-2-7 A lemerult vagy gyenge elemeket minden esetben Ujakra cserélje ki, mert az elemek folyasa az &ramkor
karosodasat okozhatja.

7-2-8 Ha hosszabb ideig nem hasznalja a készliléket, tavolitsa el az elemeket.

%)

1141 Budapest, Fogarasi ut 77. 1095 Budapest, Mester utca 34.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542

Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu
www.holdpeak.hu

AN S
A dokumentacié a Delton szellemi tulajdona, ezért annak valtoztatésa jogi kdvetkezményeket vonhat maga utan.
A forditasbdl, illetve a nyomdai kivitelezésbdl szarmazé hibakért feleldsséget nem vallalunk.
A leiras és a termék valtoztatasanak jogat a forgalmazé és a gyarto fenntartja.






