
3G modul a lares wls 96-IP és lares 4.0 
vezérlőközpontokhoz.

A készülék telepítéséhez és programozásához kérjük, olvassa el a 
lares wls 96-IP és a lares 4.0 vezérlőközpontok telepítési, használati 

és karbantartási kézikönyvét.
MEGJEGYZÉS: a készülék az antenna nélkül kerül kiszállításra, amely 
azonban a helyes működéshez szükséges. A telepítési típus szerint válassza 
ki a megfelelő antennát a Ksenia kínálatunkból.

Besorolás az EN 50136-2, SP2 - SP4 szabványok szerint.
Környezeti osztály II.
A készülék programozható a következő kommunikációk küldésére: előre rögzített hangüzenetek; SMS; Contact-
ID SIA-DC03 protokollal; jelzés GPRS-en keresztül SIA-DC09 protokollal titkosítással.

www.ksenia.hu



PSTN modul a lares wls 96-IP és lares 4.0 
vezérlőközpontokhoz.

A készülék telepítéséhez és programozásához kérjük, olvassa el a lares 
wls 96-IP és a lares 4.0 vezérlőközpontok telepítési, használati és 

karbantartási kézikönyvét.

Besorolás az EN 50136-2, SP2 - SP4 szabványok szerint.
Környezeti osztály II.
A készülék programozható a következő kommunikációk küldésére: előre rögzített hangüzenetek; SMS; 
Contact-ID SIA-DC03 protokollal; Contact-ID hangmenü.

www.ksenia.hu
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A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga 
után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja. 




