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BEVEZETÉS

A domus egy beépített többfunkciós szenzor, amely lehetővé teszi, hogy minden szobában a mozgás, a hőmérséklet, a páratartalom és a 

fényérzékelés egyetlen készülékben összpontosuljon.

domus

MŰSZAKI ADATOK

TELEPÍTÉS

KONFIGURÁCIÓ

A domus 4-vezetékes soros KS-BUS-on csatlakozik a lares 4.0 vezérlőközpontokhoz, és az eszközön taláható címkére nyomtatott 6 

jegyű sorozatszám alapján azonosítható be. Közvetlenül a lares 4.0 vezérlőközpontokról beprogramozható.

•	Tápfeszültség: 13,8 VDC
•	Áramfelvétel: max 10 mA
•	Telepítési magasság: 1,2 m
•	Hőmérséklet érzékelő pontossága: ±0,5°C
•	Páratartalom érzékelő pontossága: ±0,5%
•	PIR érzékelő, 6 m-es érzékelési távolság, 5 sugaras, érzékelési szög: 45°
•	Fényérzékelő
•	Keystone aljzattal kompatibilis
•	KS-BUS interfész

Az eszköz telepítése bármilyen Keystone aljzat használatával lehetséges. Az aljzat nem tartozék, bármelyik elektronikai üzletben 
megvásárolható, és többféle modellben is kapható.
Ügyeljen rá, hogy a készüléket olyan süllyesztett dobozokba telepítse, melyekben nem találhatók olyan egyéb eszközök, amelyek 
befolyásolhatnák a környezeti tényezőket (pl.: USB tápegység), mert a hőmérséklet érzékelés ezáltal pontatlanná válhat.

TELEPÍTŐI ÚTMUTATÓ
KS-BUS MULTIFUNKCIÓS ÉRZÉKELŐ
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FELÜLNÉZET OLDALNÉZET

ÉRZÉKELÉSI TERÜLET
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A műszaki adatok, a megjelenés, a funkcionalitás és az egyéb termékjellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.

www.ksenia.hu
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TARTOZÉKOK LEÍRÁSA

Hőmérséklet és páratartalom-érzékelő bemeneti nyílása

Fényérzékelő

PIR érzékelő lencséje

+, A, B, - : csatlakozó sorkapcsok a lares 4.0 
eszközökhöz

Sorozatszámmal ellátott címke

Belső LED (0,3 másodpercre (300 ms) felvillan, amikor a 
PIR érzékelő mozgást észlel)
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1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, 
216-7017, 216-7018  Fax: 218-5542 

Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

KSENIA.HU
E-mail: info@delton.hu  Web: www.delton.hu

1141 Budapest, Fogarasi út 77. 
Tel.: *  220-7940, 220-7814, 220-7959,

220-8881, 364-3428  Fax: 220-7940 
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga 
után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja. 




