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0egMegyzés� +a az alaSlaSRn Yan Pár egy Yezetéknélk�lL bĘYttĘPRdXl� akkRr hRzzá lehet adnL az 1�� 'XR %86 FsatlakRzót�

$ lares 4.0 a legkRrszerĦbb és legPegbtzhatóbb PegRldást ktnálMa az ,R7 eszk|z|k k|z�l� $ rendszer 
lehetĘYé teszL a bLztRnságL �rLasztó�� YLdeRPegILgyelĘ�� beléStetĘ�� eszk|z|k és az RtthRn� Yagy 
éS�letaXtRPatLzálásL eszk|z|k |sszek|tését� $ /ares ��� rendszer egyed�lálló telMesttPénnyel� 
száPttásL sebességgel és PePórLa kaSaFLtással rendelkezLk�

$laSlaS

3rRgraPRzható bePenetek�kLPenetek 

%ePenetek

��� 0+z IrekYenFLa

%Xs FsatlakRzók

%86

%eYLtelL eszk|z|k �ergo kezelĘk� volo RlYasók� 

%ĘYttĘ PRdXlRk �auxi� auxi 10-in� auxi-L� 

opis � divide

duo %86 ��� eszk|z�

6zLrénák �beltérL és k�ltérL�

9ezetéknélk�lL

ÉrzékelĘk �poli� nanus� unum� velum� nebula�

imago Yezetéknélk�lL szLréna 

opera táYYezérlĘ

duo adó-vevő/LsPétlĘ

auxi bĘYttĘPRdXl

Felhasználók �Kód � Kártya�

KezelhetĘ Ielhasználók száPa

(sePénynaSló

7árRlható esePények száPa

FRrgatók|nyY

3rRgraPRzható IRrgatók|nyYek száPa 

(sePényFsRSRrtRk

FRrgatók|nyYh|z tartRzó esePényFsRSRrtRk 

száPa

ertesttés kezelĘ

KaSFsRlatlLsták száPa

KaSFsRlatRk száPa egy lLstában 

KaSFsRlatlLstákhRz tartRzó esePényFsRSRrtRk 

száPa

+ardYer

6tabLlLzált kaSFsRló�zePĦ táSegység 

7áSIesz�ltség

9ezérlĘk|zSRnt áraPIelYétel �Pa[�� 

'RbRz t|Peg �akkXPXlátRr és táSegység nélk�l� 

+ĘPérséklet tartRPány

,3�YédeleP szLntMe
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�. Nagyméretű nyílás a vezetékek számára ��. Akkumulátor saru csatlakozók. +a
szükséges, használMon saru adaptert.

�. (ltávolítható fémlemez

�. 5ögzítő nyílások ��. 7ápegység sorkapocs bemenetek

�. Alaplapi rögzítők ��. �A biztosíték

�. Alaplapi rögzítők bővítőmodulokhoz ��. .ábelrögzítő nyílások

�. 6zabotázskapcsoló ��. (lőlap rögzítő nyílások. +asználMa a mellékelt
�db csavarh~zót.�. ��Ah akkumulátor

�. 7ápegység vezeték ��. )émdoboz rögzítő nyílások. +asználMa
a mellékelt �db alátétetlemezt.

�. Alaplap vezérlőpanel

��. &satlakozó bemenetek ��. 6zabotázskapcsoló

MegMegyzés: A tápegység és akkumulátor bekötéséhez mellékelve. Az adapter nélküli bemenetek a 
��9'& tápegység és az adapterrel ellátott bemenetek a ��9'& akkumulátorok bekötéséhez használható.

/

N

L�  L�  L�  L�L�  L�  L�  L� L�  L�  L�  L�L�  L�  L�  L�

lares ���

A lap alMán látható kép mutatMa a lares 4.0 vezérlőközponti panel részeit és a tápegység csatlakozók bekötési 
ábráMát. A tápegység bekötésekor ügyelMen a megfelelő földelésre. A doboz alMán található nagyméretű nyílás 
a központba csatlakozó vezetékek számára van kialakítva, amik a rendszerhez tartozó vezetékes 
érzékelőkből, modulokból és kommunikátorokból érkeznek. 
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)émdoboz fali rögzítők

F$/5$ 7(/(3Ë7e6

A fémdoboz és alkatrészeinek megfelelő telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

�. 5ögzítse a fémdobozt a falra a mellékelt ��mm csavarok segítségével.
�. .össe be a vezetékeket a nagyméretű nyíláson keresztül.
�. A csatlakozó kábelek rögzítéséhez használMon műanyag vezetékkötegelőt.

��

��

��

A fémdoboz fali rögzítése előtt 
ellenőrizze, hogy a mellékelt 
alátétek használata szükséges-e.

��

(ltávolítható fémlemez

��
6zabotázskapcsoló
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� A központ dobozon kívülre helyezzen el egy leválasztó eszközt, mint pl.: áramköri megszakító ���A�.
� A tápegysébe be van építve egy biztosíték ���: - )�.��A/�.

A biztosíték kiégésekor a cseréhez fel kell nyitni a tápegységet, ezért a műveletet csak képzett
szakember végezheti.

� A földeléshez használt vezetéket közvetlenül a tápegységbe kösse be.
� A tápvezetékek keresztmetszete legalább �,�mmð értékű legyen.
� A telepített vezérlőközponttól függően MelölMe be egy filctollal a fémdoboz oldalán található címkét. /ásd

az alábbi ábrát:

opis

 - 40 

   - 40 wls

 - 140 wls

 - 644 wls

��

$ IéPdRbRz elĘlaSMának r|gzttése� 

Az előlap bezárása után rögzítse a fémdobozhoz a mellékelt csavarok segítségével. 

0egMegyzések�
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6� 6�

�L�� L�� L�� L�� L��L�� L�� L��� %emeneti csatlakRzók.
�0��0��� %emenetek � kimenetek �ma[. ���mA�. 
erzékelĘk� ianitor, unum, velum, n\itásérzékelők� stb. 
��3�� $ tápeg\ség pRzitíY bemenete �ma[. ���A�.
���� $ tápeg\ség negatíY bemenete.

�
.6-%86

6RrRs %86 
kRmmunikáció 

$ %86 tápeg\ség pRzitíY bemenete ���9 � �,� A�.

$ $dat

% $dat
� $ %86 tápeg\ség negatíY bemenete.

0egMeg\zés� $ tápeg\ségKez és akkumulátRrKRz tartRzó tápkábel ��� |sszesen nég\ bemenettel 
rendelkezik� két bemenet tartRzik a ��9'& tápeg\ségKez és két� adapterrel ellátRtt bemenet tartRzik a 
��9'& akkumulátRrKRz.

$ lares ��� IémdRbRzba telepítéséKez KasználMRn ��9'& tápeg\séget. 

 A lares ��� � �� típus~ vezérlőközpontba nincs beépítve rádióantenna és a �. %86 csatlakozók.

�
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&satlakRztassa a F|ld Yezetékhez

�6(0/(*(6�

�FÈ=,6�

A központ bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a szükséges vezetékek megfelelően legyenek bekötve.

� A *6M modul Melenlétében ellenőrizze, hogy a micro 6IM kártya be legyen helyezve a foglalatba és a
*6M antenna csatlakoztatva legyen a vezérlőközpont alaplapMára az 6MA csatlakozó használatával.

� (llenőrizze a P67N modul megfelelő bekötését a vezérlőközpontba. +elyezze az 5-�� csatlakozókat a
bemeneti és kimeneti csatlakozókba is.

� (llenőrizze, hogy az 5) ��� Antenna csatlakoztatva legyen az 6MA csatlakozó segítségével.
� A billentyűzetet csatlakoztassa a %86 bemenetekbe.
� Az internet hálózathoz kösse be az (thernet csatlakozót.
� +a szükséges, kösse be az összes bemeneti kábelt.
� +a szükséges, kösse be az összes kimeneti kábelt.
� .össe be az összes tápcsatlakozó vezetéket.
� &satlakoztassa az akkumulátort a mellékelt vezetékek segítségéYel.

3,526 È//$327-(/=ė /(' � /��
A piros /(' felvillan, ha a vezérlőközpontba információ érkezik egy eszközről.
È//$327-(/=ė /(' � /��
A vezérlőközpontban található egy 5*% /(' �/��, ami a rendszer állapotától függően másképpen viselkedik:
-=g/' villogás: normál működés.
-F(+e5 villogás: elindulás folyamatban.
-/,/$ villogás: 125 memória formatálás.
-3,526 villogás: firmZare frissítés folyamatban.
-6È5*$ villogás: alapértelmezett értékek visszaállítása folyamatban.
-KeK villogás: a firmZare frissítése és az adatok törlése után az elmentett adatok ~Mratöltése folyamatban.-
-folyamatos 6È5*$: 125 memória hozzáférési hiba. 9ezérlőközpont formatálás végrehaMtása.
-folyamatos 3,526: firmZare hiba. /épMen kapcsolatba a forgalmazóval.

*yárL adatRk YLsszaállttása� 7artsa nyomva az 6� gombot � másodpercig. Az /� állapotMelző /(' piros-
zöld színben villogni kezd. Amint az /� /(' folyamatos piros színben kezd világítani, engedMe fel a gombot.

KLléSés a "6eFXre:eb"�bĘl� NyomMa meg az 6� gombot, ekkor az /� állapotMelző /(' kék-zöld színben 
villogni kezd. Amint az /� /(' folyamatos kék színben kezd világítani, a művelet befeMeződött.

$ YezérlĘk|zSRnt telMes IRrPatálása� NyomMa meg egyszerre az 6� és 6� gombot, ekkor az /� állapotMelző 
/(' kék-piros színben villogni kezd. � másodperc elteltével, amint az /� /(' folyamatos lila színben kezd 
világítani és a gyári adat vezérléséhez szükséges gombnyomási időt elérte a rendszer, akkor a telMes 
formatálás elkezdéséhez tartsa nyomva a gombot további �� másodpercig, ezután az /� /(' lila színben 
villogni kezd. 
MegMegyzés: A műveletet csak akkor kezdMe el, ha az /� /(' folyamatos sárga színben világít.

ÈllaSRtMelzĘ /('�ek�
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.senia �* kommunikátor �.iegészítő modul�

7(/� 7elefonok, fax és 3671 telefonvonalat 
használó készülékek bekötésére használt bemenet.

/,1(� 7elefonvonal bekötésére használt bemenet.

� +ang- és�vagy 6M6 üzenetek.
� .ülön 6M6 minden érzékelőhöz.
� A riasztó kikapcsolásakor hívás leállítás funkció.
�
� +angüzenet rögzítő vagy szöveg-beszéd-átalakító

alkalmazások �különböző hang és nyelv a
�/oTuendo� licensz használatával�

� -ó minőségű digitális hang.
� *6M Melzavarás érzékelés.
� &I' Meltovábbítás.

� +angüzenet továbbítás.
� A riasztó kikapcsolásakor hívás leállítás funkció.
� 6zemélyre szabható hangtárcsázás üzenetek.
� +angüzenet rögzítő vagy szöveg-beszéd-átalakító

alkalmazások �különböző hang és nyelv a
�/oTuendo� licensz használatával�.

� &I' Meltovábbítás.

0(*-(*<=e6(K� 
� (llenőrizze, hogy a 6IM-kártyát a helyes irányba

helyezze be a foglalatba.
� Az eszköz nem kompatibilis azokkal a

szolgáltatókkal, akik csak 8M76 hálózatot 
támogatnak.

.senia P67N modul �.iegészítő modul�

*6M � �* Antenna
*6M � �* Modul
6IM kártya foglalat �micro 6IM�.

A 6IM-kártya behelyezése előtt kapcsolMa ki a PIN-
kód kérés funkciót egy mobiltelefon segítségével. 

6zemélyre szabható hangtárcsázás üzenetek.

�

*60 � �*

.senia *6M�*P56 kommunikátor �.iegészítő modul�

�
�
�

�
�

P67N kommunikációs modul
/IN( � 7(/: telefonvonal bemenetek 
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A .senia rendszer kiegészítő eszközei a gyors .6-%86 csatlakozón keresztül kommunikálnak. Az egyes 
vezetékágak hossza legfelMebb ��� méter lehet és a telMes vezetékezés hossza legfelMebb ���� méter lehet. 
Mindig használMon árnyékolt kábelt, ahol az árnyékolás egyik végét kösse be a vezérlőközpont földelési 
bemenetébe és a másik végét hagyMa szabadon. 

-A %� -A %�

-A %�

-A %�-A %�

ergo
ergo S
ergo M

duo
volo - volo in

imago - radius

auxi
auxi 10in
auxi relè

opis
divide

K6�%86 %(Kg7e6, È%5$ �56����

9(=(7eK1e/Kh/, (6=Kg=gK

SRlL� nanXs Nyitásérzékelők

YelXP Zls� XnXP Zls� XnXP Zls 3, Mozgásérzékelők

nebXla 2ptikai füstérzékelő

aX[L Zls 9ezérlőmodul

LPagR Zls .ültéri sziréna

dXR ,smétlő

RSera .étirány~ távirányító

Nem kompatibilis eszközök: pontis, gemino %86, duo ��.

K203$7,%,/,6 (6=Kg=gK

.,(*e6=Ë7ė 
(6=.g=

auxi 
auxi ��in 
auxi relq 

�bővítő modul�

ergo
ergo 6
ergo M 

�/&' kezelő� 

imago
�kültéri 
sziréna� 

radius
�beltéri 
sziréna� 

volo
volo-in
�proximity 
olvasó� 

divide
�/eválasztó�

ismétlő�
duo %86

�vevőegység�
opis

�tápegység�

(N����� 
.2MPA7I%I/I7È6

È5AM)(/9e7(/
��mA

P csatlakozó 
és kimenetek 

kizárva 

��mA
nyugalmi

��� mA
maximum

��mA
nyugalmi

���mA
maximum

��mA
nyugalmi

���mA
maximum

��mA ��mA ��mA
max ��mA

A vezérlőközpont az alábbi ��� M+z kétirány~ vezetéknélküli eszközökkel kompatibilis:
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COMPATIBLE BUS DEVICES

DEVICE

auxi 
auxi 10in 
auxi relè 

expansion
module

ergo
ergo S
ergo M 

LCD 
keypad

imago
outdoor 
siren on 

BUS

radius
indoor siren 

on BUS

volo
volo-in
proximity 
readers

divide
BUS 

isolator/
repeater

duo BUS
wireless
receiver

opis
Supervised

Power 
Supply
station

COMPLIANT
EN50131

CONSUMPTION
20mA

P terminal 
and outputs 

excluded

15mA
stand-by

100 mA
max

20mA
stand-by

250mA
max

20mA
stand-by

250mA
max

40mA 20mA 50mA
max 50mA

�� 7ávoli programozás a �KsenLa 352� telefonos alkalmazás segítségével �i26 és Android�.
�� 7ávoli programozás a �ZZZ�ksenLaseFXreZeb�FRP� Zeboldalon keresztül.
�� Programozás a helyi hálózaton �Zebszerver� keresztül, amit a vezérlőközpontből lehet elérni.

A beállítások többségét a fenti módok bármelyikével el lehet végezni, kivéve az alábbi beállításokat: 

�� 7È92/, 352*5$02=È6 7(/F2126 $/K$/0$=È66$/� 7öltse le a �6eFXre:eb� telefonos
alkalmazást. -elentkezzen be az alkalmazásba ugyanazokkal az adatokkal, mint ami a Zeboldalhoz
szükséges. A regisztráció lehetővé teszi az egyéni felhasználóknak a vezérlőközpontok korlátlan szám~
beállítását. Az alkalmazásban lépMen be a �'eYLFes� menübe, itt megtalálható a mobiltelefonnal
kommunikáló vezérlőközpontok listáMa. A vezérlőközpontok programozásához olvassa le az alaplapi
matricán található 45-kódot vagy adMa meg a �� számMegyű sorozatszámot.

�� 7È92/, 352*5$02=È6 :(%2/'$/21� 5egisztrálMon a �ZZZ�ksenLaseFXreZeb�FRP� Zeboldalon,
maMd lépMen be a �5eserYed $rea� menübe. A regisztráció lehetővé teszi az egyéni felhasználóknak a
vezérlőközpontok korlátlan szám~ beállítását. A �'eYLFes� almenüben megtalálható a hálózaton
kommunikáló vezérlőközpontok listáMa. A vezérlőközpontok programozásához adMa meg az alaplapi
matricán található �� számMegyű sorozatszámot, maMd kattintson a �5egLster neZ Sanel� ikonra.

�� 352*5$02=È6 +(/<, +È/Ï=$721 �:(%6=(59(5�� *yári beállításként a '+&3 engedélyezve
van. Èllapítsa meg a vezérlőközpont IP-címét, ezt kétféleképpen lehet megtenni. A kezelőn lépMen be a
megfelelő menübe, maMd olvassa le az IP-címet� vagy a �httSs���K6�%2$5'�[[�yy�zz� szervernév
használatával cserélMe le a �xx-yy-zz� karaktereket a címkén található MA&-cím utolsó � számMegyével. +a
a hálózaton nincs beállítva a '+&3, akkor az alapértelmezett IP-cím: �httSs����������������.

0egMegyzések�

9(=e5/ėKg=3217 %(È//Ë7È6

� A beállítások menübe történő hozzáférés nem lehetséges, ha a riasztó élesítve van vagy egy felhasználó
által le van tiltva.

� Az alapértelmezett telepítői PIN-kód a beállításokhoz: ��������.

A /ares ��� vezérlőközpont telepítése után programozza be a rendszert. 
A programozást az alábbi módokon lehet elvégezni:

Alapállapotban a vezérlőpanel csak biztonságos módban �http� a ����� csatlakozón kommunikál.�
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7(/(3Ë7ė 0(1h �%86 %,//(17<ĥ=(7�

A telepítő menü hozzáféréséhez adMa meg a telepítői PIN-kódot �alapértelmezett: ���������.

A telepítő menüben az alábbi gombok segítségével navigálhat:
� (17(5 gRPb: %elépés a menübe.
� (6& gRPb� 9isszalépés az előző menübe.
� 1aYLgáFLós gRPbRk� Menük közötti váltás, lapozás funkció.

Menüpontok:
� 5endszer kezelĘ� 5endszer állapot beállítások.

ƕ 5Lasztó reset� A riasztóállapot kikapcsolása, szabotázs- és riasztómemória törlése.
ƕ +tYásRk leállttása� gsszes futó és sorban álló kommunikációs csatorna �6M6, telefonhívás, e-

mail, stb.� törlése.
ƕ 5endszer Iagyasztása� 9álasszon a � működési mód közül:

ƒ Nincs fagyasztás: normál működési mód.
ƒ 5iasztó fagyasztása: riasztó műveletek letiltása.
ƒ Műveletek fagyasztása: összes művelet letiltása.

� Felhasználó kezelĘ� Proximity kártyák hozzárendelése a felhasználókhoz.
� (sePénynaSló� 9ezérlőközpont események visszakeresése a lehető legrészletesebben.
� +LbalLsta� Aktív hibák listáMa.
� =óna állaSRt� %eállított zónák állapotának listáMa.
� =óna teszt� 5endszer telepítés közben mutatMa a programozás kezdete óta nem használt zónákat.
� 7eleSttĘL adatRk� 7elepítői adatok megtekintése és módosítása.

ƕ 3,1�kód� 7elepítői PIN-kód módosítása.
ƕ /etrás� 7elepítő nevének vagy egyéb adat megtekintése.
ƕ 6záP� 7elepítő telefonszáma.

� FrLssttés� 9ezérlőközpont firmZare frissítése az 6'-kártyán tárolt fáMl használatával.
� %eállttásRk Pentése�

ƕ ÒM Pentés� Programozási adatok mentése az 6'-kártyára.
ƕ 9Lsszaállttás� A programozási adatok letöltése az 6'-kártyáról és betöltése a központba.

� +álózat� +álózati beállítások. +álózati paraméterek megtekintése és módosítása.
ƕ ,3�FtP
ƕ $lhálózatL Paszk
ƕ ÈtMáró
ƕ '+&3 szerYer� '+&P szerver engedélyezése. A funkció csak akkor érhető el, ha a központnak

statikus IP-címe van.
� 1yelY� 9álassza ki a kezelő nyelvét a listából.
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A lares ��� vezérlőközpont számtalan ~Mdonsággal rendelkezik. (bben a feMezetben a lares 4.0 és a 
hagyományos /ares vezérlőközpontok közötti részletes különbségek olvashatók.

K�l|nbségek hardYeres szePSRntból�
� %emenetek száma: � �� helyett�.
� %eállítható bemeneti�kimeneti csatlakozók: � �� helyett�.
� A zónabemenetek nem tudMák közvetlenül kezelni az üvegtörés érzékelőket és a rolókat.
� Az alaplap ��9'& tápfeszültséget igényel ���,�9 helyett�.
� Az alaplaphoz két bővítőmodul adható, az egyik a P67N csatlakozáshoz, a másik a mobiltelefonhoz ��*�.
� A lares ��� � ��:/6� ���:/6 és ���:/6 vezérlőközpontokon két, telMesen független %86 csatlakozó 

található.
� A lares ��� � ��:/6, ���:/6 és ���:/6 vezérlőközpontokon egy integrált ��� M+z rádió bemenet is 

található, ami egy tartalék vevő funkcióit látja el. Az alaplapi vevő kikapcsolható a két BUS-ra csatlakozó 
vevők segítségével. A vezérlőközpont mindig két vevő egyidejű működését támogatja.

� Az alaplapon található egy 6'-kártya foglalat is, ami a beállítások elmentésére, a mentett 
beállítások visszaállítására és a firmware frissítésére használható.

0egMeg\zés� A %86 csatlakozók szempontMából minden kiegészítő eszk|z kompatibilis vele, kivéve a 
gePLnR %86, pRntLs és dXR �� eszközök.

K�l|nbségek szRItYeres szePSRntból� 

FĘ k�l|nbségek a beállttástól I�ggĘen�
� Az ~M �6zámMel� csoport hozzárendelhető zónákhoz, kimenetekhez, felhasználókhoz és beviteli

eszk|z|kK|z �kezelők és prR[imit\ RlYasók�. $ Iunkció Kasználata leKetőYé teszi két kimenet �pl.� �Ién\�� 
és �Ién\��� eg\ideMĦ aktiYálását. $ két kimenetet rendelMe KRzzá a ��Ién\ek� csRpRrtKRz� ezután eg\etlen 
parancs segítségéYel mindkét kimenetet eg\szerre leKet aktiYálni.

� A %86 és vezetéknélküli eszközök típus szerint vannak csoportosítva és a központ egyénileg azonosítMa
őket, így a központ megfelelően tudMa kezelni a közöttük kialakult legkisebb eltéréseket is. Például az 
eredeti /ares központhoz csak egy típus~ kezelő használható, míg a lares 4.0 központhoz az ergo, ergo 
S és ergo M kezelők.

� A csatlakozóhoz tartozó kiegészítő eszk|z|k és bemenetek beállítását k|zYetlen�l a zóna �kimenet��en
leKet YégreKaMtani.

� A kimenetek behatolás elleni működési móddal is rendelkeznek, ezért nem szükséges beállítani egy olyan
forgatókönyvet, ami a riasztási kimeneteket aktiválMa.

$ /$5(6 ��� e6 /$5(6 5(1'6=(5 Kg=g77, Kh/g1%6e*(K

$ lares ��� központot nem lehet az alap szoftverrel programozni. A programozást a Zebszerveren 
keresztül a "Ksenia PRO" alkalmazásból, a "www.kseniasecureweb.com" weboldalról vagy közvetlenül 
egy csatlakoztatott hálózati kábel segítségével a számítógépről lehet végrehajtani. Közvetlen csatlakozás 
esetén a vezérlőközpont alapértelmezett beállításként biztonságos módban működik, ezért csatlakozás 
előtt meg kell adni az eszköz IP-címét. Internetes programozás esetén a Google Chrome böngésző 
használata javasolt.  
A programozási felület megnyitásakor az aktuális beállítási paraméterek láthatók a kiMelzőn. A 
programozás elkezdéséhez indítsa el a munkamenetet, ehhez kattintson a képernyő Mobb felső sarkában 
található toll ikonra. +a a programozás után bármelyik paraméter részben vagy telMesen hibás, akkor a 
�6aYe� ikon felett egy felkiáltóMel pirosan világít, ami megakadályozza a beállítások elmentését, amíg a 
hiba nincsen kiMavítva. A beállítások elmentésekor a vezérlőközpont még nem használMa az ~M 
paramétereket. A programozás érvényesítéséhez nyomMa meg a �9� ikont.

�

�
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A szoftver időzítések megszűntek, helyét felváltották a kimenet aktiválás és kimenet kikapcsolás 
esemén\eket eg\esítő Yirtuális kimenetek.
Minden egyes kimenethez kiválasztható egy alkalmazáson beállított működési mód, ami lehetővé teszi 
eg\ 3,1�kód nélk�li aktiYálást a Kel\i KálózatRn Yag\ eg\ táYRli aktiYálást 3,1�kód segítségéYel.
$ cím k|n\Y beállításRk� kódRk� kulcsRk és táYirán\ítók az ~M �)elKasználók� csRpRrtba ker�ltek. 0inden 
IelKasználó kiYálasztKatMa az értesítés típusát, KRzzárendelKet 3,1�kódRt, eg\ kulcsRt és eg\ táYirán\ítót 
�legIelMebb �� db táYirán\ítót leKet Ieltanítani�.
$ Yezérlők|zpRnt méretétől I�ggően legIelMebb ��� IRrgatók|n\Yet leKet beállítani, amiket táYRlról is leKet 
kezelni �az eredeti lares k|zpRntRn csak ���et leKet�. $ IRrgatók|n\Yekben legIelMebb �� mĦYeletet leKet 
beállítani� amiYel szabadRn kezeleKetők a kimenetek �aktiYálás� kikapcsRlás� Yáltás�� zónák �kizárás� 
beYRnás� Yáltás�� IelKasználók �engedél\ezés� tiltás� és partíció élesítés�kikapcsRlás.
$z élesítési módRkat nég\Iéleképpen leKet aktiYálni�
�. +ibás belépés esemén\ esetén �az (1����� szabYánn\al kRmpatiblilis�.
�. .ézi átugrás esetén �n\itRtt zóna lista�.
�. .én\szer élesítés riasztással.
�. .én\szer élesítés autRmatikus átugrással.
0inden IRrgatók|n\YK|z k�l|nb|ző mĦk|dési módRt leKet kiYálasztani a Kel\i Yag\ táYRli 
alkalmazáskezelőben� ami leKető teszi például� a 3,1�kód nélk�li aktiYálást a Kel\i KálózatRn Yag\ a táYRli 
aktiYálást 3,1�kóddal� maMd az aktiYálni kíYánt esemén\ekKez rendelMe KRzzá a kategóriák szerint 
csRpRrtRsítRtt IRrgatók|n\Yeket.
$ k�l|nb|ző értesítések k�ldéséKez �6M6, KangKíYásRk, e�mail, stb.� KRzzRn létre kapcsRlatlistákat, 
amiket rendelMen KRzzá azRkKRz az értesítésekKez� amel\ esemén\eket el kell k�ldeni.
$ Kang�zeneteket készítse el a sz|Yegeket KangRkká átalakító /RTXendR alkalmazással� a 
licensz megYásárlása után.

$z /&' kezelőről nem leKet minden beállítást YégreKaMtani. /épMen be a beállításRk men�be a telepítői kód 
megadásáYal� ekkRr a Yezérlők|zpRnt nRrmál mĦk|dése leáll. $ Yezérlők|zpRnt mĦYeletek telMes 
blRkkRlásáKRz Iag\assza le a rendszert a �Riasztó Iag\asztása� Yag\ �0ĦYeletek Iag\asztása� men� 
kiYálasztásakRr a �Rendszer beállításRk� men�ben.

�

�
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8g\anaz a telepítői Iel�let érKető el a �ZZZ�ksenLaseFXreZeb�FRP� ZebRldalról� a �KsenLa 352� 
mRbilalkalmazásból Yag\ k|zYetlen Kálózati KRzzáIéréssel. $ telepítői kezelőIel�let IelbRntása és mérete 
autRmatikusan alkalmazkRdik a k|r�lmén\ekKez és a legt|bb RkRskész�lékről �számítógép� tablet� 
RkRsteleIRn� KRzzáIérKető.

$ beállításRk men�ben elérKető men�pRntRk�

� KezdĘlaS: $ beállításRk men� kezdőlapMa. $ kezdőlapRn megMelenő inIRrmációk� Yalós ideMĦ értesítések�
Yerziószám és az esemén\napló legutóbbi �� esemén\e.

� %eállttásRk� .ét almen�t tartalmaz.
ƕ ÈltalánRs� ÈltalánRs rendszerbeállításRk.
ƕ +álózat� $ Yezérlők|zpRnt bek|téseiYel kapcsRlatRs beállításRk.

� (sePénynaSló� 9ezérlők|zpRnt esemén\napló beMeg\zések.
� 6záPMelek� /eKetőYé teszi a számMel csRpRrtRk kiMel|lését a zónák� kimenetek� beYiteli eszk|z|k� stb.

eg\ideMĦ aktiYálásáKRz�
� 3arttFLók� Riasztó partíciók beállítása.
� %86 eszk|z|k� %86�Rn csatlakRztatRtt eszk|z|k beállítása.

ƕ %ĘYttĘPRdXlRk� $z aX[L, aX[L ��, aX[L relé és aX[L�/ bőYítőmRdulRk beállítása.
ƕ /eYálasztók� $z RSLs és dLYLde eszk|z|k beállítása.
ƕ 9eYĘk� $ dXR YeYőmRdul beállítása.
ƕ %eYLtelL eszk|z|k� $z ergR, ergR 6, ergR 0, YRlR� YRlR�Ln kész�lékek beállítása.
ƕ 6zLrénák� ,magR %86 és Radius %86 szirénák beállítása.

� 9ezetéknélk�lL eszk|z|k� $ ��� M+z IrekYenciáM~ Yezetéknélk�li eszk|z|k beállítása:
ƕ 9ezetéknélk�lL szLrénák� $z LPagR Zls sziréna beállítása.
ƕ 9ezetéknélk�lL MelLsPétlĘk� $ dXR Melismétlők beállítása.
ƕ 9ezetéknélk�lL bePenetL�kLPenetL PRdXlRk� $z aX[L Zls mRdul beállítása.
ƕ 9ezetéknélk�lL érzékelĘk� $ SRlL és nanXs n\itásérzékelők� az XnXP Zls és YelXP Zls

mRzgásérzékelők� Yalamint a nebXla Zls I�stérzékelő beállítása.
� ,3 kaPerák� ,3�kamerák beállítása.
� (lrendezés� (g\éb rendszer beállításRk.

ƕ elesttésL PódRk� $ partíciókKRz kapcsRlódó k�l|nb|ző élesítési módRk beállítása.
ƕ =ónák� =ónák �bemenetek� beállításai.
ƕ KLPenetek� .imenetek �Yirtuális időzítők� beállításai.
ƕ Felhasználók� )elKasználói �címk|n\Y, kódRk, kulcsRk, táYirán\ítók� beállításRk.
ƕ FRrgatók|nyYek� )Rrgatók|n\Yek �m�Yeletek listáMa� beállítása.
ƕ (sePények� $ IRrgatók|n\YekKez tartRzó esemén\ek beállítása.
ƕ KaSFsRlatlLsták� ertesítéseket IRgadó IelKasználók listái.
ƕ ertesttések� $z esemén\ekről a kapcsRlatlistára k�ld|tt értesítésekKez �Kang�zenetek� 606�

(�mail� stb.� kapcsRlódó beállításRk.
� 9alós LdĘ� $ rendszer állapRtát Yalós időben mutató ablakRk.
� +ang�zenetek� $ Kang�zenetek létreKRzásáKRz és megKallgatásáKRz kapcsRlódó beállításRk.

9(=e5/ė3$1(/ %(È//Ë7È6$ $ 7(/(3Ë7ė, F(/h/7(1
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K(=(/ė 0ĥ9(/(7(K
$z (rgR /&' kezelő gRmbMainak megtekintéséKez lásd a KRzzá tartRzó kézik|n\Yet.

Ke6=(1/e7, K,-(/=e6 ± F(/6ė 625
$lapállapRtban a kiMelző Ielső sRrában megMelenik a rendszer állapRtára YRnatkRzó inIRrmációk.

� %(È//Ë7È6� $ Yezérlők|zpRnt eg\ ~M beállítási adatállRmán\t alkalmaz.
� K,(*e6=Ë7ė (6=Kg= (/9(6=(77� (g\ Yag\ két %86 eszk|z nem kRmmunikál a Yezérlők|zpRnttal.
� 0ĥ9(/(7 %/2KK2/9$� $ telepítő blRkkRlta a Yezérlők|zpRnt mĦYeleteket.
� 5,$6=7Ï %/2KK2/9$� $ telepítő blRkkRlta a Yezérlők|zpRnt riasztó mĦYeleteket.
� 6=$%27È=6� /egalább az eg\ik partíción szabRtázs esemén\ Yan IRl\amatban.
� 5,$6=7È6�� /egalább az eg\ik partíción riasztás esemén\ Yan IRl\amatban.
� 6=$%27È=6 0(0Ï5,$� /egalább az eg\ik partíción szabRtázs esemén\ t|rtént.
� 5,$6=7È6 0(0Ï5,$� /egalább az eg\ik partíción riasztás esemén\ t|rtént.
� 5(1'6=(5+,%$� /egalább � rendszerKibát észlelt a Yezérlők|zpRnt.
� +,%$ 0(0Ï5,$ �(//(1ė5=e65( 9È5�� /egalább � Kiba Ielbukkant� maMd eltĦnt.
� %(/e3e6, ,'ė� /egalább az eg\ik partíción Iut a belépési idő.
� K,/e3e6, ,'ė� /egalább az eg\ik partíción Iut a kilépési idő.
� (/ėe/(6Ë7e6� /egalább az eg\ik partíción Iut az előélesítési idő.
� +Ë9È6 F2/<$0$7%$1� $ kRmmunikációs rendszerben KíYás Yan IRl\amatban.
� 7(6=7 =Ï1$� /egalább az eg\ik zóna teszt módban Yan Yag\ manuálisan átugRrYa.
� 5(1'6=(5 2K� $ rendszer megIelelően mĦk|dik� nincs riasztás Yag\ beKatRlás.
� (/e5+(7ė ,1F250È&,ÏK� $z inIRrmációk csak akkRr Melennek meg a kiMelzőn� Ka a Yezérlők|zpRnt

megIelel az (N����� ��. IRkRzat� szabYán\nak. (bben az állapRtban a rendszerállapRt nem látKató
kiMelzőn.

(5*2 /&' K(=(/ė

Ke6=(1/e7, K,-(/=e6 ± $/6Ï 625
$lapállapRtban a kiMelző Ielső sRrában megMelenő inIRrmációkat a telepítő letiltKatMa� ebben az esetben az 
inIRrmációk megtekintéséKez érYén\es 3,1�kód megadása Yag\ prR[ikárt\a Ielmutatása sz�kséges. +a 
minden rendben� akkRr a kiMelző Ielső sRrában megMelenik a �KsenLa 6eFXrLty� �zenet, más esetben pedig 
az �,1F26 $9$,/$%/(� �zenet. $ rendszer letiltásakRr mindig a �KsenLa 6eFXrLty� �zenet lesz KátKató a 
kiMelzőn.

� ,dő és dátum.
� elesítési állapRt.
� .�lső Kőmérséklet �legalább eg\ k�ltéri ,magR %86 sziréna leg\en csatlakRztatYa a k|zpRntba�.
� %első Kőmérséklet �legalább eg\ beltéri Radius %86 sziréna Yag\ Kőmérséklet érzékelő leg\en

csatlakRztatYa a k|zpRntba�.
� *6M átMelző.
� 9alós ideMĦ n\itRtt zónák.

$ kiMelző alsó sRrában megMelenő inIRrmációk személ\re szabKatók.

0egMeg\zés� $ IelKasználói men�ben a kezelő �� másRdperc tétlenség után alapállapRtba ker�l. 
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Ke6=(1/e7, È//$327 0ĥ9(/(7(K
.észenléti állapRtban |sszesen � mĦYelet érKető el a n\RmógRmbRk segítségéYel. $ lapRzás Iunkció 
elérKető a naYigációs gRmbRk segítségéYel�

� (17(5 gRmb: Részletes rendszer állapRt inIRrmációk megtekintése �Ielső sRr�.
� � gRmb: 3artíció állapRt megtekintése.

 gRmb: =óna állapRt megtekintése.
� ��� gRmbRk �tartsa n\RmYa � másRdpercig�: $ számKRz tartRzó makró mĦYelet aktiYálása.
� ��� gRmbRk: PIN�kód megadása �alapértelmezett: �������.
� (6& gRmb �tartsa n\RmYa � másRdpercig�: .ezelő billent\Ħzet lezárása tisztítási célból.

+a a kezelő nincs engedél\ezYe a rendszerben, akkRr a kiMelzőn megMelenik a �6<67(0 2K� �zenet és a 
IelKasználói 3,1�kód le Yan tiltYa. $ telepítői PIN�kód mindig engedél\ezYe Yan.
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$ IelKasználói 3,1�kód mindig � karakter KRssz~. $ IelKasználói PIN�kód megadása után a IelKasználó 
Yálassza ki a IRrgatók|n\Yet a listából �a legg\akRribbtól kezdYe, az engedél\ezett Iuncióktól I�ggően� Yag\ 
lépMen a Iőmen�be.
3élda: .ét IRrgatók|n\Y Yan engedél\ezYe� a �. gRmb �riasztó kikapcsRlás� és az �. gRmb �riasztó élesítés�. 
$ kezelő kiMel|li a g\akrabban Kasznált IRrgatók|n\Yet. � másRdperc tétlenség után a kezelő aktiYálMa a 
kiMel|lt IRrgatók|n\Yet� maMd Yisszáll alapállapRtba.

*<256%,//(17<ĥK� $ billent\Ħzet g\Rrsabb KasználatáKRz a IelKasználói 3,1�kód megadása után 
eg\ből n\RmMa meg a kíYánt IRrgatók|n\YK|z tartRzó gRmbRt Yag\ a számMel ��� gRmb megn\RmásakRr 
lépMen be a Iőmen�be.
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$ 3,1�kód megadása és a IRrgatók|n\Y gRmb megn\Rmása után n\RmMa meg az �(17(5� gRmbRt� ekkRr 
leKetséges eg\ k|Yetkező IRrgatók|n\Y YégreKaMtása a KRzzátartRzó gRmb megn\RmásáYal. $ tRYábbi 
IRrgatók|n\Yek megadása előtt mindig n\RmMa meg az �(17(5� gRmbRt. $ IRrgatók|n\Y kiYálasztásáKRz 
KasználKatMa a naYigációs gRmbRkat is.

�
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A menü kiválasztásához nyomMa meg az (17(5 gombot:
� 5Lasztó reset� $ktuális élesítés leállítása és a riasztó memória t|rlése.
� 3arttFLó állaSRt� 3artíció riasztási állapRt kiMelzése.
� =óna állaSRt� $ zónák Yalós ideMĦ állapRtkiMelzése. $z átugrási zóna bekapcsRlásáKRz n\RmMa meg az

�(17(5� gRmbRt ~Mra.
� 3,1�kód� )elKasználói 3,1�kód megYáltRztatása.
� (rgR beállttásRk� $z (rgo kezelő mĦk|dési paramétereinek beállítása.

ƕ +áttérIény: .iMelző KáttérIén\ beállítása �normál, maximum, eco�.
ƕ +angerĘ� .ezelő Kangerősség beállítása �normál, magas, maximum, alacsRn\, ki�.
ƕ &sengĘ� &sengő Iunkció engedél\ezése és tiltása.
ƕ erzékenység� erintőgRmb érzéken\ség beállítása �kicsi� k|zepes� nag\�.

� +aladó beállttásRk� /ásd a kapcsRlódó listát.
� +LbalLsta� $ rendszerben megMelenő Kibák listáMa.
� +tYás leállttása� $ Yezérlők|zpRnttal éppen Iutó Yag\ sRrban álló kRmmunikáció  �teleIRnKíYás� 606� e�

mailek� leállítása és resetelése.
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(zt a men�t csak a mester kód megadásáYal leKet elérni.
� (sePénynaSló� (lősz|r mindig a leg~Mabb esemén\ Melenik meg a kiMelzőn. $ k|Yetkező esemén\

megtekintéséKez n\RmMa meg az �(17(5� gRmbRt.
� Karbantartás� 7elepítői karbantartás engedél\ezése Yag\ tiltása.
� 7eszt esePény� (g\ időszakRs teszt esemén\ létreKRzása. $z esemén\ időtartama nem módRsítKató.
� 'átXP és LdĘ� Rendszer dátum és idő beállítása.
� +álózat� IP kommunikációs paraméterek megtekintése.

ƕ ,3�FtP�
ƕ $lhálózatL Paszk�
ƕ ÈtMáró�

� Felhasználók� $lacsRn\abb szintĦ IelKasználói paraméterek beállítása.
ƕ
ƕ KódRk kezelése�

ƒ Kód engedélyezése: .iYálasztRtt IelKasználói 3,1�kód engedél\ezése Yag\ tiltása.
ƒ Kód PódRsttása� .iYálasztRtt IelKasználói 3,1�kód módRsítása.

ƕ 5F,' kártyák� %eléptetőkárt\ák engedél\ezése Yag\ tiltása.
ƕ 7áYLrányttó� 7áYirán\ítók engedél\ezése Yag\ tiltása.

� 9ezetéknélk�lL rLasztó /('� $ Iunkció leKetőYé teszi� KRg\ a /(' pirRsan Yilágítani kezdMen a
Yezetéknélk�li eszk|z|n� Ka az sikeresen kRmmunikál a Yezérlők|zpRnttal. $ Yilágítás időtartama �� perc.

� 6záPlaS Fsere: $ Iunkció leKetőYé teszi az (rgR kezelő számlapMának cseréMét a szabRtázs riasztás
aktiYálása nélk�l.
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$z 5F,' kárt\ák ug\an~g\ Yiselkednek mint a 3,1�kódRk. $ beRlYasásKRz k|zelítse az 5F,' kárt\át a 
kész�lékKez. 

/etrás� )elKasználói adatRk módRsítása.

1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, 
216-7017, 216-7018  Fax: 218-5542 

Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

KSENIA.hu
E-mail: info@delton.hu  Web: www.delton.hu

1141 Budapest, Fogarasi út 77. 
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428  Fax: 220-7940 

Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. 
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja. 




