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BG-2000 üvegtörés érzékelő

A BG 2000 analóg megkülönböztetést használ az üvegtörés frekvenciáinak figyelésére, gyors felfutási és lassú lecsengési idővel. Beépített mikrofonja érzékeli az üvegtörés hangját, aminek hatására az érzékelőben elhelyezett relé meghúz és bontja az áramkört. Tehát nyugalmi helyzetben zárt (NC) kontaktussal rendelkezik.

Az érzékelőt maximum 8 méterre szerelje a védendő üveg felszínétől!

RLY jelölésű csatlakozókra kösse a riasztóközpont zónáját!

+12 és GND bekötési pontokra a tápfeszültséget!

A készülék tamperkapcsolóval is el van látva, mely szintén nyugalomban zárt (NC) kontaktus. 

A fedél eltávolítása esetén bontja az áramkört. TAMP felirattal jelöltek a bekötési pontjai.

Tesztelheti az érzékelőt egy üres vizespalack eltörésével vagy kopogtassa meg egy csavarhúzóval az érzékelőtől legtávolabbra eső pontot az üveg felszínén! Az érzékenység beállításához a pótmétert állítsa be csavarhózó segítségével! A MIN felirat felé csökkenti, a MAX felirat felé növeli az érzékenységet.
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Tápellátás:


10 - 14 V DC

Áramfelvétel:


25 mA érzékeléskor

Kimenet:


Szilárd test relé, alapállapotban zárt (NC)

Szabotázs:


Beépített tamperkapcsoló, alapállapotban zárt (NC)

Érzékenységállítás:

Óramutató járásának irányába növelhető
