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TP-2 időzítő modul

Jellemzők

· Sokoldalúan használható időzítővel ellátott relépanel

· 9 jumper segítségével beállítható időzítő: 5 jumper állítja az időalapot (1 mp, 10mp, 1perc, 10perc, 1óra), 4 jumper a szorzót (1x, 2x, 4x, 8x)

· Impulzusos, késleltetett impulzusos, bontó impulzusos és impulzusszámláló üzemmódok

· Pozitív és negatív indítóbemenet, mely akár impulzussal, akár folyamatos jellel vezérelhető

· RESET bemenet az időzítő alaphelyzetbe állításához

· Egyszeri (RESET jellel visszaállítható) vagy ismételhető indítási lehetőség (Re’trigger mód)

· 1 morzés NO/NC relékimenet, 1A terhelhetőséggel

· Tranzisztoros kimenet (SINK) állandó negatívval, mely a relé meghúzott állapotában lekapcsol

Felhasználási lehetőségek

Használható bármilyen elektromos eszköz időzített vezérlésére, folyamatos jel meghatározott időtartamú impulzussá alakítására (például: lakásriasztó állandó jelet biztosító kimenetéről impulzusos indítójelet igénylő eszközök vezérlése), folyamatos zárnyitó gomb nyomvatartást igénylő kaputelefonrendszer ajtózárvezérlésének időzítésére, nyomógombbal aktiválható világítás lekapcsolási időzítésére és még számtalan feladatra, ami időzítést igényel.
Felszerelés, bekötés
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Sorkapcsok leírása

RESET:
Bemenet az időzítő alaphelyzetbe állításához. Negatív impulzust igényel.

+TR:
Pozitív indítójel bemenet.

-TR:
Negatív indítójel bemenet.

-12V:
-12V DC

+12V:
+12V DC

SINK:
Tranzisztoros kimenet. Állandó negatív, mely a relé kapcsolásási idejére megszűnik.

COM:
A relé közös pontja.

N C:
A relé alap állapotban zárt érintkezője.

N O:
A relé alap állapotban nyitott érintkezője.

Műszaki adatok

Tápfeszültség:
12V DC

Bemenetek:
Pozitív és negatív indítójel és RESET bemenet az időzítő alaphelyzetbe állításához.

Kimenetek:
Relé és tranzisztoros kimenet.

Relé terhelhetősége:
1A

Időzítési intervallum:
1mp – 8h

Impulzusszámláló:
1 – 10 impulzus

Méretek:
64 x 51 x 17 mm

Főüzemmód kiválasztása

A panel időzítő és impulzusszámláló üzemmóddal rendelkezik, melyek között a Pulse Counter jumper segítségével választhatunk. A jumper nyitott állapotában a panel időzítő módban van, zárt állapotban impulzusszámláló módban.

Az összes többi jumper a kiválasztott üzemmód paramétereinek beállítására szolgál, így funkciójuk a Pulse Counter jumper állapotától függően más az időzítő és más az impulzusszámláló üzemmódban.

Időzítő üzemmód

A felső négy jumper közül a két középsővel további alüzemmódok közül választhatunk.

	Delay–Momentary jumper
	Delay–Latch jumper
	Alüzemmód
	Működés

	nyitva
	nyitva
	Időzített impulzusos
	Indítójel hatására a relé meghúz a beállított időre.

	zárva
	nyitva
	Késleltettet impulzusos
	Indítójel hatására az időzítő elindul, majd a beállított idő leteltével a relé meghúz 1 másodpercre.

	nyitva
	zárva
	Bontó impulzusos
	Indítójel hatására, ha a relé meghúzott állapotban van, akkor bont és egyben elindul az időzítő, majd a beállított idő leteltével a relé újra meghúz és úgy is marad.

RESET jelre szintén bont a relé, de nem indul időzítés a következő indítójel megadásáig. 

	zárva
	zárva
	Tiltott kombináció
	


Re’trigger - ismétlő mód:
A Re’trigger jumper nyitott állapotában az időzítő csak egyszer indítható és további indítójelre nem reagál mindaddig, míg nem érkezik negatív impulzus a RESET bemenetre.


A jumper zárt állapotában az időzítő automatikusan alaphelyzetbe állítja magát, így nincs szükség RESET jelre az újabb indításhoz.

Időzítés beállítása:
Az időzítés egy időalap és egy szorzó segítségével állítható, melyek értékét az alsó kilenc jumper segítségével adhatjuk meg.


Időalapnak (Time) 1 másodperc (1 sec), 10 másodperc (10 sec), 1 perc (1 min), 10 perc (10 min) vagy 1 óra (1 hr) választható, a szorzó pedig 1, 2, 4 vagy 8 lehet, így a maximálisan beállítható idő 8 óra.


Figyelmeztetés: 
Ne zárjunk rövidre egyszerre több időalap vagy szorzó jumpert további időzítési variációk reményében, mert a panel nem fogja tudni értelmezni és nem fog megfelelően működni!

Impulzusszámláló üzemmód

Ebben az üzemmódban a panel az indítóbemenetekre érkező impulzusokat számolja, melyek ha elérik a beállított értéket, a relé az alábbi alüzemmódok szerint lép működésbe:

	Delay–Momentary jumper
	Delay–Latch jumper
	Alüzemmód
	Működés

	nyitva
	nyitva
	Tiltott kombináció
	

	zárva
	nyitva
	Impulzusos
	Ha az indítóbemenetekre érkező impulzusok száma eléri a beállított értéket, a relé meghúz 1 másodpercre.

	nyitva
	zárva
	Bontó impulzusos
	Ha az indítóbemenetekre érkező impulzusok száma eléri a beállított értéket, a relé meghúz és úgy is marad, míg nem adunk egy impulzust a RESET bemenetre.

	zárva
	zárva
	Tiltott kombináció
	


Megjegyzés:
Ha a bemeneteken nem jelentkezik a beállított értéknek megfelelő impulzus az elsőnek észlelt impulzustól számított 2 percen belül, az impulzusszámláló nullázódik és a következő impulzus újra az elsőnek fog minősülni. A RESET mindig nullázza az impulzusszámlálót. 

Impulzusszám beállítása:
Az időzítő módban használatos időalap (Time), szorzó (Multiply) és Re’trigger jumperek most az impulzusszám beállítására szolgálnak. Impulzusszámláló üzemmódban ezeknek a jumpereknek a funkciója a jumpersortól jobbra fekvő számozás szerint alakul, így az impulzusszám értéke 1 és 10 között állítható.


Figyelmeztetés: 
Az alsó tízből egyszerre csak egy jumpert zárjunk rövidre, mert a panel nem fogja tudni értelmezni az értéket és nem fog megfelelően működni!
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