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Ez a művelet törli az előzetesen hozzárendelt kódokat 
és újakat rendel hozzá a P2 gombhoz:

• Nyomja meg a P1, majd a P2 gombot és tartsa őket 
lenyomva.

• Az L LED lassan villog.
• Várjon kb. 8 másodpercig, amíg a LED gyorsabban

nem kezd villogni.
• Engedje fel a P1, majd 3 másodperc múlva a P2

gombot.
Ekkor minden gombhoz hozzárendelődik egy 
véletlenszerűen generált kód a lehetséges több millió 
közül.

KÓD FELTANÍTÁSA 
• Nyomja meg a P1, majd utána a P2 gombot és 

tartsa őket lenyomva.

• Az L LED 5 másodpercig világít.
• Engedje fel azt a gombot, amit nem szeretne

feltanítani.
• Nyomja meg az eredeti távirányító gombját, amit

másolni szeretne.

• Tartsa az eredeti távirányító hátoldalát közel a
PUSH-C1 adóhoz, hogy az eredeti távirányító
antennája (általában a készülék alján található, ami
ellenőrizhető a burkolat felnyitásakor) közel legyen
a PUSH-C1 adó C vevőegységéhez.

Az L LED egy ideig lassan villog, majd utána 
gyorsabban villog, ami jelzi, hogy a feltanítás sikeres 
volt.
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A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat aga után. A 
fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.
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