Mechanikus Gamer Billentylizet
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Funkciok

87 db billenty(, "Anti-ghosting" funkciéval.
Blue Switch szerkezet{i nyomégombok. Elettartam: 50 milli6 leiités.

Lézermart és UV veédéréteggel ellatott billentylisapkak.

G1, G2, G3, G4 billentylisapkak és billentylisapka leszed6 tartozék.
Galvanizalt aluminium burkolat.

Beépitett telefon- vagy tablettarto.

5 szint( hattérfény allapot.

3 db beallithaté makrégomb LED.

Multifunkcids gyorsbillentyik.
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@ Tamogatott operacids rendszerek: MacOS, Linux.
® Szamitégép USB bemenettel.

A billentylzet LED hattérvilagitasa lehetévé teszi az eszkéz hasznalatat sotét
szobaban vagy rossz fényviszonyok mellett. A vilagitas er6sségét és mintazatat
otféleképpen lehet beallitani.

1. Nyomja meg az "FN" + "ScrLk" gombot a makrogombok beallitasahoz.

2. Nyomja meg az "FN" + "Pause" gombot, ezutan a beallitasra varé LED
vilagitani kezd.

3. Nyomja meg a makrénak kijeldlt billentyt.

4. Nyomja meg Ujra az "FN" + "Pause" gombot a beallitas elmentéséhez.




Az eszkoz felépitése

H Telefon vagy tablet tartd
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"Home" (Ugras az elejére)

Ugras az el6z6 felvételre

Lejatszas / Szilinet

Ugras a kdvetkez6 felvételre

Némitas

Hanger6 -

Hangerd +

Billenty(izet lezarasa

Operacids rendszer lezarasa

LED fényesség beallitasa

LED villogasi sebesség beallitasa
= LED hattérfény bekapcsolasa / kikapcsolasa
LED hattérfény mod

= Makrégomb maéd

= Makrégomb rogzitése

+ + + + + + o+ + o+ + o+ A+ o+

Tartsa nyomva 3 masodpercig az alapértelmezett beallitasok
visszaallitasahoz.




Miiszaki jellemzék

Méretek: 358 mm x 188 mm x 45 mm
Témeg: 1250 gramm

Muikodési hémérséklet: -10°C~55°C

Tapfeszlltség: 5V

Mikodési aramfelvétel: max. 300 mA
Nyugalmi aramfelvétel: max. 500 pA

LED jelzések

LED1 LED2 LED3

LED1="Caps Lock" jelzés
Ha a LED vilagit, akkor nagybetikkel irhat.

LED2="Scroll Lock" jelzés
Ha a LED vilagit, akkor a gorgetést zarol6 funkcié be van kapcsolva.

LED3=Billenty(izar jelzés
Ha a LED vilagit, akkor a billenty(izet le van zarva. A feloldashoz nyomja meg
az "FN" + "F8" gombokat.




Miikodési leiras

Kosse Ossze a szamitogépet és a billentylizetet a mellékelt USB kabel
segitségével. Csatlakozas utan varjon, amig a szamitogép telepiti a billentylizet
illesztéprogramjat. Amikor a LED hattérvilagitas bekapcsol, akkor a billenty(izet
készen all a hasznalatra.
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1141 Budapest, Fogarasi ut 77. Tel.: 1095 Budapest, Mester u. 34.
*220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,

220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940  216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

www.delton.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu

A dokumentécié a Delton szellemi tulajdona, ezért annak valtoztatasa jogi kdvetkezményeket vonhat maga utan.
A forditasbdl, illetve a nyomdai kivitelezésbdl szarmazo hibakért felelésséget nem vallalunk.
A leiras és a termék valtoztatasanak jogat a forgalmazé és a gyarté fenntartja.





