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* HAWK DSP; 

* Ellenfény Kompenzáció: Túl világos területek kontrasztjának automatikus kompenzálása, rendszámok rögzítéséhez. 

* OSD Menü: Felhasználóbarát kezelőfelülettel; 

* Magas képminőség: Kevesebb képzaj, élethűbb színek, job felbontás, tisztább kép. 

 

Típus SA-1110 

Képérzékelő 1/3” Sony SUPER HAD CCD 

TV Jelrendszer PAL/NTSC 

Effektív Pixelszám 600TVL 

Sorfelbontás 0.01Lux (Infrával) 

Minimális Megvilágítás ≥50dB(AGC Ki) 

Sense Up 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x, 256x, Ki 

AGC Alacsony, Közepes, Magas, Ki 

BLC Be, Ki 

Írisz Vezérlés Elektronikus Írisz / Automatikus Írisz (DC Vezérlés) 

Zársebesség 1/60(1/50)-1/100,000 másodperc 

Fehér 
Egyensúly 

Mód Kézi, Automatikus Fehérfény Követés, Automatikus Fehéregyensúly 

Tartomány (Automatikus Fehéregyensúly) 2200~10000°K 

Tükrözés Függőleges / Vízszintes Tükrözés, Forgatás 

Nappali / Éjszakai Mód Automatikus, Színes, Fekete-Fehér 

Mozgás Érzékelés Be/Ki 

Kitakarás Be/Ki 



Beállítások Fényerő és Élesség Beállítás 

Kamera Név Be/Ki (Maximum 10 karakter) 

Szinkronizálási Rendszer Belső / Sorzárt Szinkronrendszer 

Tápfeszültség 12VDC / 24VAC 

Áramfelvétel <100mA 

Objektív CS Közgyűrűs 

Működési Hőmérséklet -10°C~+50°C 

Tárolási Hőmérséklet -20°C~+60°C 

Méretek(mm) 130mm×60mm×50mm 

Súly 400g 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. 

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja. 
 


