
SANAN SA-1534 

 

* Képérzékelő 1/3” SONY SUPER HAD CCD; 

* Felbontás 420TVL, 540TVL (Opcionális); 

* Objektív 3.5-8mm varifokális objekt²v (6mm ®s 6-15mm objekt²v opcionális); 

* LED 48db; 

* Infta hatótávolság 40m; 

* Tartókonzol Falra rögzíthető; 

* Védelem szintje IP65; 

* Színválaszték Fekete, szürke. 

* Egyéb Ködmentes kép, porálló. 

 

Típus SA-1534 

Képérzékelő 1/3” SONY SUPER HAD CCD 

TV Jelrendszer PAL/NTSC 

Effektív pixelszám
PAL:500(H)×582(V) 

NTSC:510(H)×492(V) 

PAL:752(H)×582(V) 

NTSC:768(H)×494(V) 

Sorfelbontás 420TVL 540TVL 

Minimális megvilágítás 0.000Lux F1.2(Infrával) 

Szinkronizáló rendszer Belső szinkronizálás

Jel / zaj viszony ≥60dB 

Elektronikus zár Menüből vezérelhető

Fehéregyensúly ATW/AWB 

BLC 64 zónára osztott kép

AGC 0~40dB 

Nappali / éjszakai mód Van

Objektív 3.5-8mm varifok§lis objekt²v (6mm ®s 6-15mm objekt²v opcion§lis);



LED 48db

Infra hatótávolság 40m 

Kimaszkolható terület Van

Mozgás érzékelés Van

Kép beállítás Van

Tükrözés Van

Védelem szintje IP65 

Tápfeszültség  12VDC / 400mA 

Működési hőmérséklet -10°C~+50°C(85% RH) 

Tárolási hőmérséklet -20°C~+60°C 

Méretek(mm) 152mm×88mm×86mm 

Súly(g) 1271g 
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A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.




