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Miiszaki Jellemzok:
* Képérzékelo
* Sorfelbontas
* Objektiv
*LED
* Infra Hatotavolsag

* Egyéb

Tipus
Képérzékelo

TV Jelrendszer

Effektiv Pixelszam

1/3” SONY Effio-E

700TVL(Effio-E)

3.6mm Kézi Zoom-os Objektiv (6mm Opcionalis);
¢ 5mmx24db;

20m;

2.5” Vandalbiztos Infras Dome Kamera.

SA-1831E
1/3” SONY Effio-E
PAL/NTSC
PAL:795(H)x596(V) PAL:1020(H)x596(V)

NTSC:811(H)x508(V) NTSC:1020(H)x508(V)



Sorfelbontas
Minimalis Megvilagitas
Szinkronizalé Rendszer

Jel / Zaj Viszony

Elektronikus Zar

Fehéregyensuly
BLC
AGC
Gamma Erték
Video Kimenet
Objektiv
LED
Infra Hatétavolsag
Tapfeszlltség
Miikodési Homérséklet
Tarolasi Homérséklet
Méretek(mm)

Suly(g)

700TVL(Effio-E)
0.06Lux/F1.2
Bels6é Szinkronrendszer
>54dB
1/50-1/60,000s(PAL)
1/60-1/60,000s(NTSC)
ATW
Be
Automatikus
0.45
1.0Vp-p at 75Q
3.6mm Objektiv (6mm Opcionalis);
¢ 5mmx23db
20m
12vDC
-10°C~+50°C RH90% MAX
-20°C~+60°C RH90% MAX
94mm*80mm

370g
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A dokumentacid a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak véltoztatasa jogi kovetkezményeket vonhat maga utan.

A forditdsbdl, illetve a nyomdai kivitelezésébdl szarmazé hibakért felelGsséget nem vallalunk.

A leiras és a termék véltoztatdsanak jogat a forgalmazo és a gyarto fenntartja.



