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Telepitési segédlet

Kétsugaras infrasorompd
SASO-PB10S/PB30S/PB60S

Megjegyzes: A keszilek behatolasok erzekelesere, és riasztorendszer bekaposolasara
szolgal, nem pedig annak megakadalyozasara. A gyarto a termek hasznalatabal eredd sem-
milyen karert nem felelds, legyen az szemelyi seriles, anyagi kar, baleset, lopas, termeszeti
kar, rangalas, visszagles, helytelen hasznalat, hibas telepites vagy hanyag karbantartas.

1. A termék felépitése
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2. Telepitési tanacsok
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kazvetlen napfeny, autd
feryszaro, es egyeb vakitoan
gles ferny ne érje se az adot, se a

instabil helyre,

Me szerelje a keszilekeket

Me szerelje a keszileket olyan
helyre, ahal fak, vagy mas
novenyek megszakithatjak a
sugar folytonossagat,

e szerelje olyan helyre a
keszllekeket, ahol piszkaos viz,
sar, vagy s0s i Z erheti ket

3. Felszerelési tanacsok

3-1. Felszerelés falra

1 Emelje le a keszllek
burkolatat majd
cslsztassa le azt a

régzitékonzolrdl. dmm-es csavarokkal

“lp

3-2. Felszerelés oszlopra (oszlop atmérd: @38 mm - 44 mm)

2 Tane ki a rogzitdkonzol perforalt 3
részet, majd vezesse at rata a
kabeleket. Ragzitse a konzolt

Tane ki a hatfal perforalt részét,
hizza & rajta a kabelt, majd rog-
zitse a hatsd boritast, a képen
lathatd madaon.

4 Miutan a vezetékelessel vég-
zett, dlitsa be a keszulek ta
jolasét, ellendrizze a
mikadeset, majd helyezze fel

< a boritast.—

2

1 Emelje le a készUlgk boritasat, majd cslsztassale azt a

rogzitékonzolrdl.

2) A bilincs segitségével rogzitse az oszlophoz a
tartékonzolt. Hasznélja a mellékelt csavarokat.

3 Rogzitse az érzékeldt.

4 Huzza be a kabeleket.

5 Késse be a kabeleket.

6 Miutan a vezetekeléssel végzett dlitsabe a
készllék tajolasat, ellendnizze a mikadesét, majd
helyezze fel a burkolatat.

4. Reakcioid6

Reakecididd beallitas

"

1. gyors futas
(6.9m/s) - 50msec

50ms 700ms

2 gyars seta
{1.2m/s) - 200msec.

3 séta (0.7 mis)
- 300msec.

oy

4. lassu =ata
(0.5m/s) - 500msec

3,

3-B. keritészen atmaszas (0.3 m's)
700msec.
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6. Vezetékezés

Wewd

SzZam

Csatlakozasi funkciak

Szam Csatlakozasi funkeidk

Tapfesz: 108 - 25 VDC

5 | Alaphelyzethen nyitott (NC)

TAMPER

GMD

6 |Szabotézs kapesold

Alaphelyzethen zart (M)

7 | Szabotézs kapesold

WM =

Ko6z6s [COM)

7. Bedllitas, és ellendrzes

-

“izszintes
beallitas: + 10° | |
o, |
P ¢
%::::.,, %
Figadleges Vo

- Ellendrzd mérés
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Digitalis
multimeéter
Mgrt Erték R: Zald LED Allapot
Kevesebb, mint 30 % Mermn vilagit Allitast igényel
Tabb, mint 3.1% “ilagit Jd beallitas

beallitas: £95° a

Atajold néziikéjen keresztil dllitsa egymassal

szembe a két készilek optikajat, majd a vizszintes,
és figgdleges beallitd csavarokkal finomhangolja a
beallitast.

8. Hibakeresés

Hibajelenség

Lehetséges ok

Lehetséges megoldas

keészenlét jelzd LED nem vilagit.

MNem megfeleld tapelléatas .

10.8 - 25 VDC tapfeszltség szlkséges a
keszulek mikddéséhez.

Ellendrizze a vezetékerést, és kisse Ujra,

Ada i
Rogsz vezetékelss.
Riasztast jelzd LED nem wvilagit, 2 MNem megfeleld tapellatas .
Wevl | Infrasugar egy idejl megszakitasakor.| Rossz vezetékelés.

ha szlkséges.

Mem hozhatd |6tre kaposolat ada-wevd kazt.

Belsd alkatrész hiba.

Csere sZUkséges .

készenletet jelzd LED nem vilagit.

Csere sZUkséges .

9. Miszaki jellemzék

Hibas mikodés.

Tipus

SASO-FPB30D SASO-PBEOD | SASO-PB100D

Erzékelési méd

Mindkét sugar egyidejil megszakitasaval .

Infravords sugar

2 sugaras LED erzékeld

o Kaltér: 30m | Koltér: 60m Kolter: 100m
Hatctavolsag Belter 60m | Beltér: 120m Beltér: 200m
Aramfelvétel 108 WDC- 25 VDC _(__polérités flggd)
Tapfesziltség Maximum .; 60 ma,

Reakcioidd 50-700ms
| Add Zold LED: Készenléti allapot
LER | Ve d Zald LED (helyves érzékenyseq) / piros LED: rasztaskor

Riasztas kimenet

Fesziltségmentes, 1 morzés relé kontaktus: 1C
Mikddtetés: Megszakitasi idd, és késleltetési isd (2405 mp)
Relé kimenet terhelhetdsége: 30 VAC /WDC, 1 Avagy kevesebb

Szabotazs kapesold
kimenst

Feszlltségmentes, 1 morzés relé kontaktus: N.C.
Mikadtetés: Burkolat megbontasakor
Relé kirnenet terhelhetisége: 30VAC FVDC, 1 Avagy kevesebb

MOkodesi hdmeérséklet

-30°C - +60°C

Sugar bedllitasa

Vizszintes: 190° (£95), Fuggdleges: 20%(+£10°)

Ragzités Kultén / beltéri
Anyag FC gyanta
[P mindsités IP 54

KllsE méretek

ST TxEE (ST M xH)

= Vewd: 3259, Ado: 3050
Funkeidk Ellendrzd kivezetés, fagyalld burkolat
Kiegészitdlk Oszlopbilines(2db/csomag) / IPS4

*Figyelmeztetés: Atermék helyes mikddése érdekében, olvassa el a kézikinyvet,
A miszaki specifikicidk, és a termék megjelenése eldzetes énesités nélkil valtozhat,
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A dokumentacid a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak valtoztatasa jogi kivetkezmeényeket vanhat maga utan.

Aforditashal, illetve a nyomdai kivitelezésébdl szarmazd hibakén feleldsséget nem vallalunk.

Aleiras és a termék valtoztatasanak jogat a forgalmazd és a gyartd fenntartja.

1095 Budapest, Mester utca 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542

Mobil:

——

30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.saso.hu

1141 Budapest, Fogarasi ut 77.

220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989



