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2 Felhasználói  
     Kézikönyv

Kábelvezetés: A kommunikációs vezetékek és a tápellátásra szolgáló vezetékek ne legyenek egy csatornában vezetve más elektromos vezetékekkel.1.
2. Vezeték kiválasztása: Használjon AWG22-24 típusú árnyékolt, csavart érpáras vezetéket és kerülje a csillagpontos vezetékezést.
3. Tápellátás: Ne csatlakoztassa az olvasót és az elektromos zárat ugyanahhoz a tápegységhez. Amikor az elektromos zár működésbe lép, az

olvasó tápellátása bizonytalanná válhat és befolyásolhatja az olvasó működését. A szabályos tápellátáshoz csatlakoztasson egy 
tápegységet a relék és az elektromos zárak tápellátásához, egy másik, független tápegységet pedig az olvasó tápellátásához. 

Telepítés

1 Olvasó 3 Csatlakozó kábelek 4 Csavarok 5

Megjegyzések

Csatlakozások

Kiegészítők

AR-721RB
Digitális relé

Funkció Láb Szín Leírás
Ajtórelé 1 Kék/Fehér (N.O.)24V'&1Amp

2 Lila/Fehér (N.C.)24V'&1Amp
Közös COM pont 3 Fehér (COM)24V'&1Amp
Nyitásérzékelő 4 Narancs NegattY NDSFsROy EHPHQHt
Kilépési nyomógomb 5 Lila NegattY NDSFsROy EHPHQHt
Riasztó relé 6 Szürke 24V'&1Amp
Tápfeszültség 7 Vastag piros 12V'&

8 Vastag fekete 0V'&

Kábel: P1

Funkció Láb Szín Leírás
+DQJMHO]ő 1 Rózsaszín +DQJMHO]ő NiPHQHt 5V/100mA, QHJDttY

LED
2 Sárga 3iURs LED NiPHQHt 5V/20mA, Pax�
3 Barna =|Od LED NiPHQHt 5V/20mA, Pax�

Ajtónyitás kimenet 4 Kék/Fehér Tran]is]tor NiPHQHt Pax. 12V/100mA 
(NyitRtt NROOHNtRURs áOODSRt~)

Wiegand
5 Vékony zöld Wiegand DAT: 0 EHPHQHt
6 Vékony kék Wiegand DAT: 1 EHPHQHt

WG Nyítás érzékelő 7 Narancs NegattY iQdtty EHPHQHt
WG  Kilépési gomb 8 Lila NegattY iQdtty EHPHQHt

P2

Funkció Láb Szín Leírás
1 --- ---
2 --- ---

TCP/IP Kimenet 3 Narancs/Fehér +áOy]Dt - TX+
4 Narancs +áOy]Dt - TX-
5 Zöld/Fehér +áOy]Dt - RX+
6 Zöld +áOy]Dt - RX-
7 --- ---

P3

Funkció Láb Szín Leírás

RS-485 
liftvezérlőhöz

1 Vastag zöld RS-485(B-)
2 Vastag kék RS-485(A+)

Kábel: P4

Funkció Láb Szín Leírás

Szabotázs- 
kapcsoló

1 Piros N.C.
2 Narancs COM
3 Sárga N.O.

P5

Funkció Láb Szín Leírás
Tápfeszültség 1 Piros 12V'& NiPHQHt
Biztonsági indító jel 2 Lila Biztonsági indító jel kimenet
Élesítés 3 Piros/Fehér eOHsttps NiPHQHt
Kényszer 4 Sárga/Fehér .pQys]HU NiPHQHt

Funkció Láb Szín Leírás
TTL Port 1 Fekete 0V'&

2 Sárga TX
3 Fehér TE
4 Narancs RX
5 Piros 5V'&
6 --- ---

Kábel: P7  CNN11 (OSFiRQáOis OiIt YH]pUOps $5-725L485 Hs]N|]]HO) 

Kábel:

Kábel:

Kábel:

Kábel:

+HOyH]]H HO D t|Pttő szalagot a Nps]�OpNKá]EDQ.
Húzza át a kábeleket a tartókonzol közepén található négyzet alakú lyukon. 
Csavarhúzó segítségével rögzítse a tartókonzolt a falra.
Kösse be a kábeleket az olvasóba és helyezze az olvasót a tartókonzolra.
Imbuszkulcs és a mellékelt csavarok segítségével rögzítse a burkolatot a konzolra.
Adjon tápot az olvasónak, ezután a LED-ek világítanak, egy hangjelzés lesz hallható és az LCD 
kijelzőn megjelenik a "Ready" üzenet.
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P8
CNN18

OOYDsy /&' NiMHO]ő

Funkció Láb Szín Leírás
HID RF Modul 1 Narancs Antenna 1

2 Lila Antenna 2
3 Fekete 0VDC
4 Piros 5VDC
5 Kék Wiegand DAT: 1 bemenet
6 Zöld Wiegand DAT: 0 bemenet
7 Fehér   --

Kábel: P8  CN18 (OpFiRnális HID ProxII RF Modul)

Digitális relé

Nem használt
Nem használt

Nem használt
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P5 CNN3

Felhasználói és Telepítői Kézikönyv
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Előlap és kijelző

Reteszzár bekötése

 Bekötési ábrák
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Mágneszár bekötése Nyitásérzékelő bekötése
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Mágneszár

1. A rendszer automatikusan kilép a programozói módból 30 másodperc tétlenség után.
2. A LED fények jelzik a vezérlő működési módját és állapotát.

OK (Zöld) – Folyamatosan villog Programozói módban.
– Vagy egy már feltanított kártya programozásakor kétszer villog és az LCD kijelzőn a “Same Card: user address / card number” üzenet jelenik meg.

Hiba (Piros) – Érvénytelen kártya esetén kétszer villog és az LD kijelzőn a “Card Number Err!” üzenet jelenik meg.
– Vagy anti-pass-back módban érvénytelen belépés esetén egyszer villog és az LCD kijelzőn az “Anti-pass Error!” üzenet jelenik meg.

Élesített (Zöld) – Élesített állapotban.
Riasztás (Piros) – Bármely rendellenesség esetén.

3. A billentyűzet automatikusan lezáródik 30 másodpercre, ha többször hibásan adja meg a PIN vagy Mester kódot.
4. Maximum hibás kódok száma: Ennyi hibás kód beütése után a billentyűzet lezáródik. Állítsa be a 701 szoftver segítségével (alapértelmezett: 5 alkalom).

Élesített (Zöld)

Riasztás (Piros)

Riasztás (Zöld)

OK (Zöld) 
Hiba (Piros)

Kártya felmutatás (Zöld) 

Hálózatban : A "/" és "   " ikon váltakozva villog a hónap és nap dátumok között: 
Például: 02/24←→02   24 

Önállóan : Nincs villogás   

Például: 02/24 (←Lásd az ábrát!)

Vészhelyzet esetén egy kapcsoló megnyomásakor az összes ajtó kinyílik. 
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Felhasználó törlése
Lépjen be programozói módba →   1  +R]]áDdás�7|UOps →   5  7|UOps  → Üsse be az indító címet → Üsse be a befejező címet
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12V

N.C.

EXIT

Vezérlő 
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Olvasó

TÁPEGYSÉG TÁPEGYSÉG

TÁPFESZ.TÁPEGYSÉG

Nyitásérzékelő

AR-721RB relé bekötése

Reteszzár Reteszzár

Olvasó bekötése

Lépjen be programozói módba ĺ  �  +R]]áDdás�7|UOps →  �  +R]]áDdás → Üsse be a kártya kódot
→ Üsse be a káryták számát  → Érintse a kártyát az olvasóhoz
Megjegyzés: 7|EE� HJyPást s]áPsRUUHQdEHQ N|YHtő NáUtyD KR]]áDdásDNRU DdMD PHJ D IHOtDQttDQi YáUy 
NáUtyáN s]áPát� PDMd pUiQtsH D OHJDODFsRQyDEE NyddDO UHQdHONH]ő NáUtyát D] ROYDsyKR]�

Több, egymást számsorrendben követő kártya hozzáadása
Kártya információ

Terület kód

Kártya kód

Terület kód

Kártya kód

Kártyák hozzáadása és törlése
※ Felhasználók száma: 16384 ( 00000~16383)

Egy kártya vagy kártyák sorrend nélküli hozzáadása
Lépjen be programozói módba →  �  +R]]áDdás�7|UOps →  1  +R]]áDdás ĺ Üsse be a kártya kódot →  Terület kód → Kártya kód

Belépési mód beállítása
Lépjen be programozói módba →  2  )HOK� EHáOOttásRN →  2  %HOpSpsi Pyd →  Felh. azonosító  → 0  :Letiltás/1:Kártya/2:Kártya v. PPIN/3:Kártya és PIN

Kártya törlése
Lépjen be programozói módba →   1  +R]]áDdás�7|UOps →   6  7|UOps  → Üsse be a terület kódot  → Üsse be a kártya kódot

D.  PIN kód megadása

C.. Kezdő beállítások

Lépjen be programozói módba ĺ   �  )HOK� EHáOOttásRN →  �   -HOs]y →

Üsse be az 5 számjegyű felhasználói címet → Üsse be az új PIN-kódot 
(0001~9999)

Hálózati azonosító beállítása

Lépjen be programozói módba ĺ   �   ParampterHN[1] →  �   +áOy]Dti 
D]RQRstty ĺ Üsse be az új azonosítót : 1~254 �DODSpUtHOPH]Htt pUtpN� 
���� ĺ )ő NDSX s]áPD� �a��� ĺ :*� $Mty s]áPD � �a��� ĺ 8,' 
�� NR� � :*� � $%$� � +(;� ĺ '+&3 HQJHdpOyH]psH ���NR� ��(Q� 
� ([it� 

Nyelv kiválasztása
Lépjen be programozói módba ĺ  �  (s]N|]|N → �  NyHOY →  �  (N ĺ 
5HQds]HU iQdttásD

F. Hangmodul engedélyezése (F/w verzió: 3.02)
Hardver beállítása
Lépjen be programozói módba
→  �  (s]N|]|N ĺ  �  .�Oső 
NRPP� SRUt ĺ  �  +DQJ

Szoftver beállítása 
�701 s]RItYHUUHO�

B. Belépés/kilépés programozói módba

Mester kód megváltoztatása
Lépjen be programozói módba ĺ   �  (s]N|]|N →  �  MHster Nyd →
Üsse be az új 6 számjegyű kódot 

P rogramozás
A.  Billentyűzár
Zárolás/Feloldás
$ EiOOHQtyĦ]Ht OH]áUásáKR] QyRPMD PHJ HJys]HUUH D       ps       JRPERt� 
$ IHOROdásKR] isPptHOMH PHJ D] HOő]ő PĦYHOHtHt�

Belépés
hssH EH�     123456      YDJy      PPPPPP
3O�� $] DODSpUtHOPH]Htt pUtpN   ������� KD D PHstHU NydRt PHJYáOtR]tDttD 
�������UH� DNNRU �ssH EH�     ������
Megjegyzés: +D �� PásRdSHUFiJ QHP NDS SDUDQFsRt D] ROYDsy� DNNRU 
DXtRPDtiNXsDQ NiOpS D SURJUDPR]yi PydEyO� 

Kilépés
NyRPMD PHJ t|EEs]|U D      JRPERt →  �   .iOpSps YDJy  �  .iOpSps ps 
pOHsttps 

E. Riasztó funkció beállítása
Működési feltételek: 1. $] pOHsttps HQJHdpOyH]YH OHJyHQ� 
2. &sDtODNR]]RQ UiDs]tyUHQds]HUKH]�
Alkalmazás:
1. Ajtó túl hosszú ideig nyitva: $] DMty KRss]DEE idHiJ YDQ QyitYD� PiQt

D] DMty UHOp idő SOXs] D] DMty ]áUási idő�
2. Kényszerített nyitás (érvényes felhasználói kártya felmutatása

nélkül)� %HOpSps NpQys]HUttHtt QyitássDO YDJy s]DEáOytDODQ PĦYHOHttHO�
3. Ajtó nyitás érzékelő hiba: $Mty Qyitás pU]pNHOő áUDPN|UH QyitRtt�

1. Lépés:  .DttiQtsRQ D "Read."
JRPEUD� 
2. Lépés:  -HO|OMH EH "Card
Reader" PH]őt D] 56����� 
s]DNDs]EDQ�
3. Lépés:  .DttiQtsRQ D �:UitH�
JRPEUD�
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admin

AR-727HV5-B
  E    . Riasztó funkció beállítása

Önálló üzemmód

Belépés programozói módban

&sDN NáUtyD .áUtyD YDJy Nyd .áUtyD ps Nyd
$Mty Qyitás
eUYpQyHs NáUtyD IHOPXtDtásD →

4 számjegyű élesítő kód →

5 számjegyű felhasználói cím →

4 számj. felhasználói kód →      ÷
4 számjegyű élesítő kód →

eUYpQyHs NáUtyD IHOPXtDtásD →

4 számjegyű felhasználói kód→ 
→ 4 számjegyű élesítő kód →

Élesítés: /pSMHQ EH SURJUDPR]yi PydED ĺ  7  .iOpSps ps pOHsttps Hatástalanítás: /pSMHQ EH SURJUDPR]yi PydED →  6   .iOpSps

$Mty OH]áUás

→  4 számjegyű élesítő kód →
eUYpQyHs NáUtyD IHOPXtDtásD

Alapértelmezett beállítások visszaállítása
Eszköz paraméterek resetelése:

Eszköz paraméterek és kártya adatok resetelése
Lépjen be SURJUDPR]yi PydED ĺ  �  3DUDPptHUHN ĺ  �   5HsHtHOps → 0: Rendszer paraméterek; 
1: Felhasználói beállítások ; 22: Rendszer és felhasználó
IP beállítások resetelése:
7DUtsD QyRPYD D "RESET� JRPERt D] DODSODSRQ� DPtJ �ERR� (3iURs) LED YiOáJttDQi QHP NH]d �Oásd D 
MREE ROdDOi áEUát��

Megjegyzések: A fenti műveletek elvégzése után a készülék egy hosszú hangjelzést ad, ezután 
húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tápot. 

Menü 
5. Eszközök

1. NNyelv
2. Mester kódd
3. Mester terület
4. BBemenet
5. K oKomm. bemenet
6. Nyitási idő
7. Információ k
8. ÓÓra beállítás
9. NNapi riasztás

6. Kilépés

7. Kilépés
és élesítés

4. Paraméterek[2]
1. Auto visszazár
2. KKilépési gomb
3. 0XQNDidő s]áP
4. KKényszer nyitás
5. ZZárásra leáll
6. Anti-pass-back
7. KKényszer kódd
8. Jelszó módd
9. GGyári visszaállítás

3. Paraméterek[1]
1. HHálózati ID
2. Automatikus nyitás
3. $Mty UHOp idő
4. $Mty ]áUási idő
5. 5iDs]ty UHOp idő
6. RRiasztó késleltetés
7. ÉÉlesítés késleltetés
8. eOHsttő Nyd

2. Felh. beállítások
1. Jelszó
2. BBelépési módd
3. Anti-pass-back
4. E gEgy emelet
5. T öTöbb emelet

1. Hozzáadás/Törlés
1. .áUtyD ID megadása
2. Kártya feltanítása
3. Felh. cím kizárása
4. KKártya ID kizárása
5. FFelh. cím törlése
6. KKártya ID törlése
7. FFelh.cím enged
8. KKártya ID enged
9. Antipass csoport

IP-cím beállítás

Bejelentkezés
Kattintson a "Networking Setting" vagy a "User Password" gombra, 
ekkor a felugró ablakban adja meg a felhasználónevet és jelszót.

※ Alapértelmezett beállítás:
Felhasználónév: admin
Jelszó: nincs (a bejelentkezéshez nyomja meg az “OK” gombot)

Nyissa meg a web böngészőt és a keresőmezőbe írja be 
az alapértelmezett IP címet: http://192.168.1.127

Hálózati beállítás 

Módosíthatja az IP-címet a "LAN IP Address" PH]ő 
Nit|OtpspYHO� PDMd HOOHQőUi]]H� KRJy D] HtKHUQHt PRdXORQ 
található MAC-cím megegyezik-e a "MAC Address" 
PH]őEHQ találhatóval. A beállítások végén kattintson az 
“Update” gombra. Az IP-cím frissítése után a web 
E|QJps]őEH tUMD EH D] ~M ,3�FtPHt�

Jelszó
A Ei]tRQsáJ pUdHNpEHQ DdMRQ PHJ HJy MHOs]yt D] ,3�
ctPKH]� $ MHOs]y OHJIHOMHEE �� NDUDNtHUEőO áOOKDt ps FsDN 
EHtĦNHt YDJy s]áPMHJyHNHt tDUtDOPD]KDt�

Ha az AR-727HV5-B IP-címe 
megváltozott, akkor az új IP-címet 
kell beírni.

Élesített / Hatástalanított állapot 



1095 Budapest, Mester utca 34. 
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, 
216-7017, 216-7018  Fax: 218-5542 

Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

E-mail: info@delton.hu  Web: www.delton.hu

www.soyal.hu

1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428  Fax: 220-7940

Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. 
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja. 
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