
Jellemzők: 
- Öntapadós, ragasztható LED szalag. 
- Foglalatba, alusínbe építhető.
- Élettartam: kb. 50000 óra.
- Világítási szög: 120°.
- Tápfeszültség: 12VDC. 
- Méret: 5 méter.
- Működési hőmérséklet: -40°C~60°C. 
- CE és RoHS tanúsítvány.
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A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. 
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja. 

LED szalagok

Fényáram Dupla PCB  IP 55Típus
2835-120 W 
2835-120 WW 
3014-120D W 
3014-120D WW 
3528-60D W Dupla IP55 
3528-60D W Dupla 
3528-60D W
3528-60D WW Dupla IP55 
3528-60D WW Dupla 
3528-60D WW 
5050-60D RGB Dupla 
5050-60D W Dupla 
5050-60D W Erős fényű 
5050-60D W
5050-60D WW Dupla 
5050-60D WW Erős fényű 
5050-60D WW

Fogyasztás
1200 Lumen/m 12W/méter



X

5050 db
5050 db
5050 db

Chip Szín 
2835 db Hideg Fehér 
2835 db Meleg Fehér 
3014 db Hideg Fehér 
3014 db Meleg Fehér 
3528 db Hideg Fehér 
3528 db Hideg Fehér 
3528 db Hideg Fehér 
3528 db Meleg Fehér 
3528 db Meleg Fehér 
3528 db Meleg Fehér 
5050 db    RGB 
5050 db Hideg Fehér 
5050 db Hideg Fehér 
5050 db Hideg Fehér

Meleg Fehér
Meleg Fehér
Meleg Fehér

1200 Lumen/m
1560 Lumen/m
1560 Lumen/m
240 Lumen/m
240 Lumen/m
240 Lumen/m

1240 Lumen/m
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240 Lumen/m
900 Lumen/m
900 Lumen/m

1320 Lumen/m
300 Lumen/m
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300 Lumen/m

12W/méter
12W/méter
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