VDS FT infrasorompé vezetékezési utmutatd
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Vezérld egység

Csatorna valasztés:
Jumper Kl allapotban (1. csatorna)
Jumper BE allapotban (2. csatorna)

Két par infrasorompo telepitésekor, az elsd infrasorompé par ado és
vevd egységeén le kell zarni a jumpert, igy azok az 1. csatornan fognak
kommunikalni, mig a masik par, a 2. csatornat fogja hasznalni.
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Miiszaki jellemzdk

Sillyesztett, vagy oszlopra torténd telepités

Aramfelvétel: 30mA

IP54 védelet.

Reakecid idd: 250ms.

MNévleges hatdtdvolsdg: 50m.

Kontaktus tipusa: N.O./ N.C.

TELJESITMENY
Jumper: Kl

10 méter.
Jumper: BE

50 méter.

Kontaktus terhelhetdsége: S00mA/24VDC/VAC

Mlkédésl hdmérséklet: -20°C - +55°C

o

Méretek: 85mm x S4mm x 30mm

Bedllitdsi hibahatér: +/-5°

Tépfeszlltség: 12/24 VAC/VDC

1095 Mester u. 34.

1141 Budapest, Fogarasi it 77.

Tel.: "218-5542, 215-9771, 215-7550, Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940

Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu
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A dokumentacio a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak valtoztatésa jogi kdvetkezményeket vonhat maga utéan.
A forditasbol, illetve a nyomdai kivitelezésébdl szarmazo hibakért felelésséget nem vallalunk.
A leiras és a termék véltoztatasanak jogat a forgalmazo és a gyarté fenntartja.



